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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Normy i przepisy

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepla — Czujki
punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki dymu - Czujki punktowe; dziatajagce z wykorzystaniem S$wiatta
rozproszonego, Swiatla przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmiang A1:2006

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007

Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 z p6zn. zm.)

Ekspertyza techniczna. Analiza stanu technicznego budynku biurowo-

ustugowego pod katem mozliwosci przebudowy piwnic wraz z czg$ciowa zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na cele socjalne dla potrzeb Strazy
Miejskiej

Postanowienie t.odzkiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Lodzi z dnia 27.10.2017r.

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych
Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie o$wietlenia podstawowego
oraz instalacji bezpieczenstwa skladajacej si¢ z instalacji o$wietlenia awaryjnego i instalacji
systemu sygnalizacji pozarowej w piwnicy istniejagcego budynku administracyjno-biurowego w
Piotrkowie Trybunalskim, ul. Stowackiego 19, dz. nr 90/2, obr. 22, w zwiazku z przebudowa i
zmiang sposobu ich uzytkowania.



1.3 Zakres opracowania

Przewiduje si¢ czgSciowa ochrong obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP)
w piwnicy obiektu. Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wyltaczeniem
pomieszczen sanitarnych.

Przewiduje si¢ rowniez o$wietlenie awaryjne w komunikacji piwnicy 1 klatce schodowe;j
o natezeniu o§wietlenia podniesionym do 10Ix.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia 1 przestrzenie beda nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz r¢czne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego
oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje si¢ zastosowanie jako
podstawowych czujek dymu, charakteryzujacych si¢ wysoka skutecznoscig w wykrywaniu
pozaréw, w ktoérych pojawi¢ si¢ moze widzialny dym. Czujki te powinny wykrywac pozary
testowe od TF1 do TF6 oraz TFS8. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone
w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu. Opracowanie obejmuje takze montaz nowych opraw
oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach piwnic.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje si¢ nast¢pujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
o sygnalizacja akustyczna stanéw na centrali,
o sygnalizacja optyczna stanOéw na centrali,
o uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostala zaprojektowana w oparciu o centralg
mikroprocesorowa konwencjonalng wspoétpracujaca z konwencjonalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w pelni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien
umozliwia¢ osiaggnigcie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP
posiada nast¢pujace cechy funkcjonalne:
o wbudowana pami¢¢ zdarzen i alarmoéw,
o duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacji, dotyczace;j
stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,
wydruk pamigci zdarzen po podiaczeniu centrali z komputerem z poziomu komputera,
mozliwos¢ podtaczenie czujek konwencjonalnych,
mozliwo$¢ blokowania sygnatéw alarméw pozarowych,
mozliwos¢ wspotpracy z urzadzeniami monitoringu pozarowego,
mozliwo$¢ wykonania testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,
mozliwos¢ podlaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu
w formie graficznej na ekranie monitora.

O O 0 0O
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Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje si¢ organizacj¢ og6lng dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych mogg wystepowacé czynniki powodujace falszywe alarmy
przewidziano mozliwos$¢ polaczenia czujek w jedng strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego
wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstgpnego kasowania, eliminujgcego ewentualne
nieuzasadnione zadziatania czujek.

Spos6b obstugi: przeszkoleni pracownicy w godzinach pracy obiektu. Po godzinach
pracy przetaczanie reczne w tryb ,,personel nieobecny”.

Czasy opdéznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byty
mozliwie najkrétsze. Proponuje si¢ ustawienie czasow:

T1=30s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
T3 = 3min 30s czas opdéznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

UWAGA'! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pozarowej, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref



nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem wymagany sposéb
ich zabezpieczenia lub odstapienie od zabezpieczenia.

1.4 Zalozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm I stopnia w przypadku
zadziatania jednej z czujek pozarowych.

ALARM I STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowa¢ (odczyta¢) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacj¢ wewngtrzng w centrali poprzez wcisnigcie
przycisku POTWIERDZENIE, op6zni¢ ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie
zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub falszywe) np. na 180 sekund. W przypadku
zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac¢, w przypadku
potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwlocznie zainicjowa¢ alarm II stopnia
przez wcisnigcie najblizszego przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm II stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wcisnigcia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadzialania dwdch lub wigcej detektorow,
Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania
w strefie.

1.5 Lokalizacja centrali SSP

Montaz centrali SSP przewidziano w dyzurce na parterze budynku w miejscu
przebywania obstugi w godzinach pracy. Przy centrali zlokalizowany jest przycisk ROP.
Pomieszczenie dyzurki nie jest objete systemem SSP i od strefy objetej ochrong odgrodzone jest
stropem.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje si¢ zastosowanie trzech
konwencjonalnych linii dozorowych centrali SSP, na ktérych zainstalowane beda czujki, oraz
jednej konwencjonalnej linii dozorowej, na ktdérej zainstalowane beda rgczne ostrzegacze
pozarowe.

Projektowana instalacja SSP opierac si¢ bedzie na urzadzeniach:
optycznych czujkach dymu
wielodetektorowe czujki dymu i ciepta
konwencjonalnych recznych ostrzegaczach pozarowych,
o konwencjonalne sygnalizatory akustyczne ,
Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen,
ktére tego wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie
RP.

O O O

1.6 Zasilanie systemu sygnalizacji pozaru

Centrale SSP nalezy zasili¢c z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego
wylacznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podigcza¢ zadnych innych
urzgdzen. Na wypadek awarii zasilania gtdwnego centrala systemu jest wyposazona w zasilanie
rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci 2 x 12V/7Ah.

Pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwic¢
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72h, po czym pojemnos$¢ ta musi by¢
wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzor nad
instalacja, a w zawarte] umowie o konserwacj¢ zapewnia si¢ dokonanie naprawy w czasie
krétszym niz 24h, minimalna pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢
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zmniejszona do warto$ci odpowiadajacej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72h do 30h. czas ten
mozna dalej skroci¢ az do 4h, jezeli przez cata dobg¢ na miejscu sg do dyspozycji czegsci
zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zesp6t pradotwoérczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Do akumulatoréw nie mozna przylaczy¢ innych odbiornikéw energii, nie bedacych
elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

1.7 Zasilanie instalacji oswietlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje¢ os$wietlenia podstawowego nalezy zasili¢ z zabezpieczenia i stniejgcej
rozdzielni piwnic. Z rozdzielni nalezy wyprowadzi¢ przewdd YDY 3x1,5mm do projektowanych
opraw oswietleniowych. Przewdd uktada¢ pod tynkiem.

Instalacj¢ oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy zasili¢ z wydzielonego
obwodu elektrycznego z rozdzielnicy R1 zlokalizowanej na parterze budynku.

Rozdzielnice R1 nalezy wyposazy¢ w dodatkowy wylacznik nadpragdowy o pradzie
znamionowym 10A i charakterystyce B, ktéry wykorzystany bedzie do zabezpieczenia obwodu
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego piwnic i klatki schodowej, do ktérego nie nalezy
podiacza¢ zadnych innych urzadzen.

Wszystkie oprawy awaryjne 1 ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w wewngtrzne
zrédto zasilania w postaci akumulatoréw zalaczanych automatycznie w przypadku awarii
zasilania gtéwnego 1 umozliwiajacych dzialanie oswietlenia awaryjnego przez 1 godzing.
Oprawy powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

1.8 Oprzewodowanie systemu SAP i oSwietlenia awaryjnego

Linie dozorowe nalezy wykonac telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8.

Lini¢ sygnalizacyjng nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
elektroenergetycznym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HDGs
2x1,5mm?’ o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym
kablem elektroenergetycznym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HDGs
3x1,5mm” o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

Instalacje opraw awaryjnych nalezy wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm?’.

1.8 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji projektowe;j,

o odleglos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5m od przeszkdd, $cian,
przewoddéw energetycznych, zarowych opraw o§wietleniowych,

o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujaca ich zadziatanie,

o w pomieszczeniach, gdzie wystgpuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odleglosci nie mniejszej niz 25cm od stropu, odlegtos¢ instalowania
czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m,

o odleglo$¢ instalowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5m od otworéw wlotowych
i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

o czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrace
oraz zapylenie,

o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesunigcia punktowej czujki
w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjac
0gollng zasadeg, by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu
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tego pomieszczenia nie byla wigksza niz maksymalne zasig¢gi czujek czyli 7,5m dla
czujek dymu, 5m dla czujek ciepfa,

o reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosci od 1,2m do
1,6m od poziomu podlogi w taki sposob, aby byly dobrze widoczne i dostgpne, oraz
mozliwa byta ich obstuga techniczna,

o przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od kabli innych
instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych 1 biegnacych réwnolegle. Przecigcia zespotow
kablowych, ktérych nie mozna unikna¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

o Laczenie przewodéw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek; nalezy unikac
dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przej$cia przez §$ciany winny by¢
wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocag certyfikowanych przepustow
przeciwpozarowych,

o ekran przewodéw musi by¢ polagczony miedzy soba w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacja czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornos¢ 1 pojemnos¢ kabli linii
dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych
w scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

o przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie
tras kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej
z wymagang klasa PH.

2. OPIS PROJEKTU

2.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) oparto na urzadzeniach systemu
sygnalizacji pozarowej typu konwencjonalnego.

Zaprojektowano konwencjonalne linie dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji
pozarowe;j.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu,
ciepta oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Wszystkie elementy konwencjonalne wyposazone
sg w izolatory zwar¢, zabezpieczajace system przed uszkodzeniem.

2.2 Elementy wchodzace w sklad systemu sygnalizacji pozaru

Centrala:

e centrala sygnalizacji pozarowej konwencjonalna przeznaczona do stosowania
w niewielkich budynkach z zastosowaniem do 4 linii dozorowych konwencjonalnych i 2
linii sygnatlowych, z mozliwos$cig uruchamiania elementéw automatyki pozarowej.

Czujki:

* optyczna czujka dymu,
* czujka wielodetektorowa dymu i ciepta.

Reczne ostrzegacze pozarowe:
* reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz budynkéw,
Sygnalizatory konwencjonalne:

* konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy niskopradowy,



2.3 Opis dobranych urzadzen

Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do:

o sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspotpracujace ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i r¢czne),
o wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajacych,
o przekazania informacji o pozarze do wlasciwych stuzb, np. PSP.
Przystosowana jest do pracy ciaglej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie
temperatur od -5°C do +40°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80% przy +40°C.
Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na Scianie.
Przod centrali stanowiag drzwi, na ktérych znajdujg si¢ elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne,
wyswietlacz zegara rejestratora zdarzen oraz zamek do wiaczania 2-go stopnia dostepu do
elementéw manipulacyjnych. Otwarcie drzwi mozliwe jest po odkreceniu dwdch mocujacych
wkretéw, zamek z kluczem jest wylacznie przetacznikiem elektrycznym. Z tytu obudowy
znajdujg si¢ przepusty do wprowadzenia przewodow instalacji alarmowej 1 przewodow zasilania
sieciowego. Na lewym boku, znajduje si¢ gniazdo RS rejestratora zdarzen, przykryte zaslepka.
Wewnatrz centrali na dnie mozna umiesci¢ dwa akumulatory 12V o pojemnosci 3,2Ah lub 7Ah.
Wyposazona jest w 4 konwencjonalne linie dozorowe z mozliwoscig zainstalowania do 32
czujek punktowych lub 10 recznych ostrzegaczy pozarowych lub 1 czujki liniowej dymu
w kazdej linii. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych
parametrow rezystancji przewodow linii dozorowej. Kazdej linii mozna przyporzadkowac tylko
1 strefe dozorowa. W przypadku alarmu zapala si¢ czerwona lampka w polu strefy, w ktorej
ktorykolwiek z ostrzegaczy jest w stanie alarmowania a na wyswietlaczu centrali wyswietlany
jest numer tej strefy. Pierwsza strefa, w ktérej wystgpit stan alarmowania lampka czerwona
sygnalizuje $wiattem przerywanym, nast¢pne $wiattem ciggtym. Kasowanie stanu alarmowania —
za pomocg przycisku KASOWANIE. Istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania dla kazdej z linii
dozorowych nastepujacych wariantéw alarmowania:
o alarmowanie jednostopniowe zwykte,
alarmowanie dwustopniowe zwykle,
alarmowanie jednostopniowe ze wstepnym kasowaniem,
alarmowanie dwustopniowe ze wst¢pnym kasowaniem,
alarmowanie jednostopniowe ze wspdtzaleznoscia strefowo — czasowa,
alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoscia strefowo — czasowa.
alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,,Personel nieobecny”.

O 0O 0O 0O
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Centrala posiada:

o 4 poziomy dostepu obstugi,

o mozliwo$¢ przywracania fabrycznych ustawien bez uzycia dodatkowych urzadzen,
zabezpieczen lub haset,

o pamigé wewngetrzng o pojemnosci do 999 zdarzen,

o mozliwo$¢ podiaczenia tablicy alarmowe;,

o mozliwo$¢ podiagczenia komputera w celu odczytu pamiegci zdarzen przy pomocy
odpowiedniego oprogramowania.

Wyposazenie centrali:

o 4+6 nadzorowanych linii dozorowych

o 2 linie sygnatowe 180mA/24V,

o 1 nadzorowane wyjscie przekaznikowe alarmu ogdlnego z bezpotencjalowymi stykami
przetagcznymi 1A/30V,

o 1 nadzorowane wyjscie przekaznikowe uszkodzenia ogdlnego z bezpotencjalowym
stykiem przetacznym 1A/30V,

o 6 nadzorowanych wyj$¢ przekaznikowych programowalnych z bezpotencjalowymi
stykami przetagcznymi 1A/30V,

o zlacze USB do wspodlpracy z komputerem.



Czujki:

optyczna czujka dymu, konwencjonalna, przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, towarzyszacego powstawaniu wigkszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w
jego poczatkowym stadium, gdy material jeszcze si¢ tli, co nastepuje na ogét dtugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje
si¢ znaczng odporno$cig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacj¢ pary wodnej, ma
duza czutos¢ na dym widzialny. Moze pracowa¢ w konwencjonalnych liniach
dozorowych. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar€. Instalowana jest w
gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF2 do TF5. Czujka ma mozliwos$¢ czyszczenia
lub wymiany labiryntu.

wielodetektorowa czujka dymu i ciepta jest przeznaczona do wykrywania dymu i wzrostu
temperatury, towarzyszacych powstawaniu pozaru we wczesnym stadium jego rozwoju.
Wbudowane dwa sensory: dymu i ciepta, pozwalaja na stosowanie czujki w
pomieszczeniach, gdzie w przypadku powstania pozaru moze pojawi¢ si¢ widzialny dym
lub nastgpuje wzrost temperatury albo oba te czynniki wystepuja jednoczesnie.
Informacje z obu sensoréw podlegaja zaawansowane] analizie sygnalowej przez
odpowiednio oprogramowany procesor, ktéry ocenia stan zagrozenia pozarowego. Stan
alarmowania czujka sygnalizuje S$wieceniem czerwonej diody. Wykrywane pozary
testowe: od TF1 do TF6 i TF8. Czujka, dzigki mozliwosci autokompensacji, utrzymuje
stalg czuto$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory optycznej, a takze przy zmianach
ci$nienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Czujka ma mozliwo$¢ czyszczenia
lub wymiany labiryntu.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do pracy w konwencjonalnych liniach
dozorowych do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez r¢czne
uruchomienie. Ostrzegacz w wykonaniu standardowym przewidziany jest do
instalowania wewnatrz obiektow. Ostrzegacze wyposazone s3 w wewnetrzne izolatory
zwar¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektoéw, temperatura pracy —25°C
do +55°C 1 wilgotnosci wzglednej do 95% przy 40°C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

Sygnalizatory konwencjonalne:

Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatoréw

akustyczno-optycznych, montowanych bezposrednio w linii lub za posrednictwem puszek
pozarowych z odpowiednim bezpiecznikiem.

konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy niskopradowy, jest elementem
sygnalizacyjnym przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do
wspotpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajgcymi na swoich
wyjsciach odpowiednie napigcie zasilania (16+32,5VDC), posiada mozliwo$¢ wyciszania
dodatkowym przyciskiem. Jest elementem programowalnym. Posiada mozliwos¢ wyboru
jednego z 4 sygnatéw akustycznych. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub
suficie za pomocg puszki instalacyjnej pozarowej. Temperatura pracy —25°C do +55°C,
poziom dzwigku w odlegtosci 1m >100dB.

2.4. Opis instalacji o$wietlenia awaryjnego

Do oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowano oprawy awaryjne wnetrzowe

natynkowe LED 2W, wyposazone w akumulatory umozliwiajagce prace awaryjng przez 1
godzing. Oprawy powinny by¢ wyposazone w opcje¢ autotestu, ktéra dzigki wykorzystaniu
ukfadu mikroprocesowego umozliwia samoczynne wykonywanie okreslonych w normie PN-EN
50172 testow: zaréwno testu funkcjonalnego (comiesigcznie) jak i testu czasu $wiecenia (co
najmniej raz w roku). Testy wykonywane sg automatycznie, a wynik testu wyswietlony jest na
diodach LED. Zaswiecona czerwona dioda oznacza negatywny wynik testu.



Rozmieszczenie opraw opraw przedstawiono na planie instalacji. W Kkorytarzu
komunikacyjnym piwnicy zastosowano oprawy o optyce korytarzowej, a na klatce schodowej —
o optyce asymetrycznej. Ilos¢ i rozmieszczenie opraw wynika z wymogéw zawartych w
Postanowieniu L.6dzkiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi,
zgodnie z ktérymi nat¢zenie oS$wietlenia awaryjnego w piwnicy podniesiono do 10Ix.
Wymagania potwierdzono obliczeniowo z wykorzystaniem programu obliczeniowego DIALUX.
Obliczenia wykazatl uzyskanie Sredniego natezenia oswietlenia awaryjknego (bez uwzgledniania
odbi¢ $wiatta od $cian i sufitu) na poziomie 12Ix przy réwnomiernosci 0,39.

2.5. Instalacja gniazd wtykowych i rozbudowa isnt. Rozdzielni RP w piwnicy

Przed przystapieniem do prac, nalezy bezwzglednie upewni¢ si¢ ze kabel WLZ zasilajacy
istn. rozdzielni¢ RP w piwnicy nie posiada napigcia. Istniejaca obudoweg rozdzielni RP w
piwnicy nalezy zdemontowa¢. Kabel WLZ pozostaje bez zmian. Istniejagce zabezpieczenia w
rozdzielni dla instalacji elektrycznej w piwnicy pozostaja bez zmian procz zabezpieczen
wskazanych na schemacie rys. 03. Projektuje si¢ nowe zabezpieczenia instalacji o§wietleniowe;]
oraz instalacji gniazd w pom. kierowcow, pom. socjalnym i toaletach.

Catos¢ instalacji  elektrycznej wykonana zostanie miedzianymi przewodami
instalacyjnymi o napi¢ciu izolacji nie mniejszym niz 450/750V.

. Zasilanie odbiornikéw 1-fazowych bedzie wykonane przewodami trzyzytowymi,

Przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych rodzajéw kabli 1 przewodow
elektroenergetycznych z zytami ochronnymi PE w kolorze z6tto-ziolonym (oznaczenie ,,20”):

. przewody elektroenergetyczne miedziane z zytami jednodrutowymi typu YDYzZo
(450/750V),
. przewody elektroenergetyczne miedziane ognioodporne (obwdd zasilania centrali

CSP) typu HDGs wykonane w standardzie E9O/FE180 (0,6/1kV),

Kable i przewody elektroenergetyczne zostang rozprowadzone pod tynkiem w
przygotowanych bruzdach. Mocowanie przewodu PH90 za pomoca atestowanych uchwytow
rozmieszczonych co 0,3m na przewodzie — mocujac go do $ciany.

Do instalacji podtynkowych stosowany bedzie osprzet podtynkowy.

Gniazda wtykowe montowane w uprzednio przygotowanych puszkach podtynkowych
Ilosci gniazd podane zostaty na planie instalacji.

Osprzet w sanitariatach, o stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44.

Faczniki o§wietlenia instalowac na wysokosci 1,4m od podtogi.

Gniazda wtykowe instalowac na wysokosciach na wysokosci:

w pomieszczeniu kierowcow 0,3m lub wg wskazania na rys. 01
W pomieszczeniu wc 1,4m
w pom. socjalnym 1,2m

Wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym.

3. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
o dokumentacj¢ powykonawcza zawierajagca zaktualizowany projekt techniczny
z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstalymi w czasie wykonawstwa,
o wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane
urzadzenia,
o protokoty z pomiaréw,
oraz dokona¢ probnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:

spos6b wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

wszystkie czujki 1 rgczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

O 0O 0O
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o informacje przekazywane przez CSP sg prawidlowe i spelniaja wymagania zawarte
w dokumentacji,

o wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidiowe,

o wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

4. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu, w ktéorym zostatla zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowe;j
nalezy umiescic:
instrukcj¢ obstugi centrali,
instrukcj¢ postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,
ksiazke przegladéw okresowych,
wykaz oséb do powiadomienia.

o}

O 0O 0O

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzil odpowiednie
szkolenie oséb zajmujacych si¢ systemem SSP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stata konserwacje urzadzen
1 instalacji, wymog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

5. KONSERWACJA 1 UTZRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono
warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajag ramowy i szczegétowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie
od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wlasciwy sposob
zostala zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

o czy jesli instalacja byta wylaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunigta.

Obsluga miesi¢czna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:
o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunigta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesiace, uzytkownik lub witasciciel powinien zapewnic¢, aby
specjalista:
o sprawdzil wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dzialania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,
o spowodowal zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo
odbiera 1 wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia
wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
o sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,
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o w miar¢ mozliwo$ci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum stalej obserwacji,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpily jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére moglty by wplyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i1 — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunigta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢, aby specjalista:

o przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalne;j,

o sprawdzil kazda czujk¢ na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza si¢
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

o sprawdzit zdolnos$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe 1 sprzet sa sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogltyby wplyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzic,
czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdzil i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunigta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego 1 rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru,
protokét stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych
wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA
UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

6. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Opis
E-01 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru i ooswietlenia awaryjnego
E-02 Schemat ideowy systemu sygnalizacji pozaru
E-03 Schemat ideowy rozdzielni RP
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Piotrkow Tryb. 11.2017r

Oswiadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z dn.
2003r. z pozniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O zmianie ustawy Prawo
Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004r p 8 dot. Art. 20 ust 4 oswiadczam, ze :

projekt budowy instalacji elektrycznej gniazd 230V, oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz
instalacji SAP w piwnicy budynku administracyjnego przy ul. Stowackiego 19 w Piotrkowie Tryb.,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ

Obiekt : instalacja gniazd 230V, oswietlenia awaryjnego i instalacja SAP
Adres : Piotrkéw Tryb., ul. Stowackiego 19
Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

Projektant :

- listopad 2017 r. -
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1. Informacije z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY” z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm.) zarzadza sie, co nastepuje:

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Plan bioz” w ktérym nalezy uwzglednié¢ ponizsze zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi.

Plan Bioz nalezy wykonac¢ przy uwzglednieniu podanych ponizej uwag po wcze$niejszym zapoznaniu sie
z terenem budowy i mogacymi wystgpi¢ tam zagrozeniami. Plan Bioz nalezy uzgodni¢ z inwestorem
robét.

2. Zakres robot oraz kolejnos¢é realizaciji:

» Trasowanie przewodoéw wykonanie przepustow przez sciany

» Ulozenie przewodéw na $cianach,

* montaz opraw o$wietleniowych

* montaz elementdw instalacji SAP

* wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli nn;
e pomiary i préby pomontazowe;

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

*  budynek administracyjny;

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu przylegtego. ktére moqa stwarzaé zaqrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« istniejgca infrastruktura energetyczna w budynku;

5. Przewidywane zaqrozenia _wystepujace podczas prowadzenia _robét
budowlanych:

* upadek z wysokos$ci powyzej 3m;

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy lub brygadzista zespotu
pracownikow powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy omoéwic
nastepujgce tematy:

o zakres robot przewidziany do realizacji, ze szczeg6lnym uwzglednieniem prac stwarzajgcych
zagrozenie;

« zapozna¢ pracownikdw z dokumentacijg projektowa dotyczacag zakresu robot;

e zwrOci¢ uwage na metody pracy pozwalajgce na unikniecie mogacych wystgpic w czasie
wykonywania pracy zagrozen;

e sposob postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ze szczego6lnym uwzglednieniem
stosowania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony przy poszczegdlnych rodzajach prac;

*  sposob postepowania przy ewentualnym wystgpieniu wypadku przy pracy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robdét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacije na
wypadek pozaru, awarii i innych zaqrozen :

» stosowanie sprzetu i srodkéw ochrony osobistej ze szczegbinym uwzglednieniem asekuracji
przy pracach na wysokosci;
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przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy na urzgdzeniach energetycznych zgodnie z
+instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”;

przestrzeganie technologii budowy kablowe;j linii nn;

wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejsca pracy, wykopdw, stref prac sprzetu ciezkiego
itp.;

przestrzeganie zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi;

przestrzeganie zasad BHP przy pracach na wysokosci (praca na podnosniku , drabinie itp.) ;
przestrzeganie zasad BHP przy pracach transportowych i montazowych z wykorzystaniem
dzwigu;

stosowanie maszyn i urzadzeh posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczehstwa lub deklaracje
zgodnosci z PN;

rozpoczecie prac na sieci 0,4kV (prace przy montazu elementéw na istniejgcych stupach w
istniejacej linii 0,4kV oraz montaz nowych stupéw) nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ wytgczeniem
i dopuszczeniem do prac przez stuzby ruchowe wilasciwego terytorialnie zaktadu
energetycznego;

pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne muszg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac na urzadzeniach do 1kV potwierdzone
stosownym dokumentem ;

prac nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci;

bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga ul. Stowackiego w sgsiedztwie ktorej beda
wykonywane prace.

15



