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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Inwestycja: PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC DLA
POTRZEB STRAZY MIEJSKIEJ
W BUDYNKU BIUROWO- ADMINISTRACYINYM

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

Adres inwestycji: PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. SLOWACKIEGO 19
DZ. NR 90/2 OBR. 22

Zespot projektowy:

BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Architektura, urbanistyka, Ewa Katarasinska UAN.IV.7342/53/91
Konstrukcja

Instalacje elektryczne Andrzej Goszczynski 372/94/WL

Ekspertyza Anna Nowak GP.IV.7342/154/94

Data opracowania: listopad 2017r.

Wykaz uzgodnien:
1. Uzgodnienie pod katem wymagan sanitarnohigienicznych
2. Uzgodnienie pod katem zabezpieczen przeciwpozarowych

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
Powielanie, kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim bez zgody autora zabronione.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Inwestycja: PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC DLA
POTRZEB STRAZY MIEJSKIE]
W BUDYNKU BIUROWO- ADMINISTRACYINYM

Inwestor: Miasto Piotrkdw Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Adres inwestycji: PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. SLOWACKIEGO 19
DZ. NR 90/2 OBR. 22

Zespot projektowy:

BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Architektura, urbanistyka, | Ewa Katarasinska UAN.IV.7342/53/91
Konstrukcja

Ekspertyza Anna Nowak GP.1V.7342/154/94

Zawartos¢ opracowania:

1. Karta tytutowa

2. Spis tresci

3. Oswiadczenie projektanta

4. Informacja do planu bioz

5. Projekt budowlany budynku

6. Wopis do izby i uprawnienia zespotu projektowego

Data opracowania: listopad 2017r.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
Powielanie, kopiowanie i udostepnianie osobom trzecim bez zgody autora zabronione.
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Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy ,Prawo Budowlane” oswiadczam,
ze projekt budowlano-wykonawczy:

Inwestycja: PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC DLA POTRZEB STRAZY
MIEJSKIEJ W BUDYNKU BIUROWO- ADMINISTRACYINYM

Inwestor: Miasto Piotrkdw Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

Adres inwestycji: PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. StOWACKIEGO 19
DZ. NR 90/2 OBR. 22

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ~ mgr inz. arch. Ewa Katarasinska — upr. nr UAN.IV.7342/53/91

Data: listopad 2017r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys. Tytut skala
Al  Plan sytuacyjny 1:500

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
a. Przedmiot inwestycji:
Projektuje sie przebudowe czesci pomieszczen piwnic dla potrzeb Strazy Miejskiej.

B. Istniejacy stan zagospodarowania:

Budynek biurowo-administracyjny zlokalizowany na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
przy ul. Stowackiego 19 zostat wybudowany na poczatkach XX wieku dla potrzeb Kasy
Skarbowej.

Jest to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem.

Obiekt uzytkowany przez Straz Miejskg i Samorzagdowe Kolegium Odwotawcze.

Podstawowe wymiary budynku:

- dtugos¢ — 27,60 m

- szeroko$¢ — 13,80 m

Nieruchomo$¢ nr ewid. 90/2 obr.22 ma ksztalt prostokata, z dostepem do drogi -
ul. Dgbrowskiego poprzez istniejgcy zjazd. Nieruchomos$¢ jest zabudowana, uzbrojona,
ogrodzona.
Budynek wzniesiony na planie wydtuzonego prostokata przylega swym diuzszym bokiem do ul.
Stowackiego, a krotszym do ul. Dgbrowskiego. Od strony wschodniej przylega do istniejgcego na
dziatce sasiedniej budynku ustugowo-handlowego. Natomiast od strony poétnocnej sasiaduje z
budynkiem parterowym /handlowo-ustugowym/ oraz mieszkalnym wielorodzinnym.

X. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe czeSci pomieszczen piwnic dla potrzeb Strazy
Miejskiej

Projektowana przebudowa pomieszczen zwigzana jest przede wszystkim z koniecznoscig
polepszenia warunkéw socjalnych dla pracownikéw strazy miejskie;j.

Budynek zaopatrzony jest w media. Nie przewiduje sie rozbudowy obiektu a jedynie jego
czesSciowa przebudowe.

Na dziatce wykonane sg istniejgce miejsca postojowe — bez zmian.

Odprowadzenie wod opadowych — bez zmian.

Uksztattowanie terenu dziatki w pasach przygranicznych dziatki pozostaje bez zmian.

Obstuga komunikacyjna w obrebie nieruchomosci odbywaé sie bedzie za pomocy istniejgcego
Zjazdu z drogi — bez zmian.

0. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia utwardzona

(projektowane drogi, parkingi, dojscia, tarasy, schody) — bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna — bez zmian



ul. Henryka Sienkiewicza 24/31
97-300 Piotrkéw Trybunalski
N e-mail: projektant_pt@wp.pl
spotka z ogranlczona odpowwdz1alnosc1a sp.k. Regon 590126480 KRS 0000652905 NIP 771 000 97 12

e. Informacje o wymogach szczegolnych:

- nieruchomos$¢ znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, przedmiotowy budynek przy
ul. Stowackiego 19 znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, jednakze sam obiekt nie
jest zabytkiem, za$ wnioskowane prace prowadzone bedg wewnatrz budynku. Zatem nie jest
wymagane uzyskanie uzgodnien z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.

- eksploatacja gdrnicza: posesja nie lezy w granicach terenu gorniczego

¢. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska:

Budynek z racji funkcy nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska. Brak wibracji, promieniowania,

emisji zanieczyszczen gazowych, pola elektromagnetycznego, emisja hatasu nie bedzie przekra-

czata dopuszczalnych norm. Dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

y. Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach istniejgcego budynku, obej-
mujac jedynie pomieszczenie przebudowywane na nr ewid. 90/2 obr. 22 poniewaz parametry
budynku , technologia , przewidziany sposob uzytkowania nie powodujg ograniczen w zagospo-
darowaniu oraz uzytkowaniu , a takze zadnych innych negatywnych oddziatywan dla terenéw
sgsiednich uwzgledniajgc przepisy w zakresie: warunkéw technicznych jakim powinny odpowia-
da¢ obiekty budowlane, ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony przeciwpozarowej.

Projektant:  mgr inz. arch. Ewa Katarasinska — upr. nr UAN.IV.7342/53/91
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INFORMACIA BIOZ

Inwestycja: PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC DLA POTRZEB STRAZY
MIEJSKIEJ W BUDYNKU BIUROWO- ADMINISTRACYINYM

Inwestor: Miasto Piotrkdw Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

Adres inwestycji: PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. StOWACKIEGO 19
DZ. NR 90/2 OBR. 22

Projektant: mgr inz. arch. Ewa Katarasinska — upr. nr UAN.IV.7342/53/91

architektura, konstrukcja, urbanistyka

Data opracowania: listopad 2017r.

Spis tresci:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdinych obiek-
tow

2. wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowla-
nych

4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji ro-
bot szczegodlnie niebezpiecznych

5. wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
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Opis do informacji bioz:
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw
1.1 Zakres robot:
wykonanie przebudowy pomieszczenia w budynku
1.2. Kolejnos¢ realizacji robot budowlanych:
o. przygotowanie pomieszczen objetych opracowaniem
B. wykonanie przebudowy
X. uporzadkowanie pomieszczen objetych opracowaniem
2. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
2.1 Istniejgca zabudowa
3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych
3.1. szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezg roboty budow-
lane wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznej
3.2. niezachowanie przepiséw bhp na placu budowy, w tym takze zakaz lokalizowania stanowisk
pracy, sktadowisk wyrobow, materiatdw, urzadzen budowlanych i maszyn bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
3.3. upadek z wysokosci
3.4. przekroczenie dopuszczalnych ciezarow, ktére moze dzwiga¢ pracownik
3.5. narazenie na niekontrolowany ruch pojazdéw, szczegodlnie do transportu recznego
3.6. niebezpieczenstwo wypadku drogowego podczas ruchu pojazdéw zmechanizowanych
3.7. Przypadkowy kontakt z materiatami niebezpiecznymi, sktadowanymi na budowie
3.8. Narazenie pracownikdéw na wypadek na skutek pracy bez odziezy ochronnej
3.9. Obstuga urzadzen i maszyn wymagajacych specjalnych uprawnien do obstugi przez osoby nie-
upowaznione
3.10. Uzywanie na terenie budowy urzadzen uszkodzonych lub niesprawnych technicznie
4. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
4.1. Przed pracami zagrozonymi niebezpieczenstwem upadku z wysokosci przeprowadzi¢ szkolenia
4.2. Sprawdzenie posiadanych uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen (np. wozkdw widtowych,
koparek, zurawi itp.)
4.3. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy
4.4, Zapoznanie pracownikow z miejscami usytuowania punktéw pomocy medycznej, telefondw itd.
5. wskazanie $srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

- Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wyso-
kos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
-Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe na
terenie budowy.
-Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75
m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
-Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkow wiek-
szych niz 10%.
-Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek nie mogqg by¢ nachylone wiecej niz:

2) dla wozkdw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.
-Drogi komunikacyjne dla wdzkdéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza
sie balustrada.
- Balustrada sktadac sie powinna z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umiesz-
czonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza wypetnia sie w
sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
- W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

7
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- Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostron-
nym zabezpieczeniem
-Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
- Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.
- Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie balu-
stradami
-Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budow-
lanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6 m.
-Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
-W miejscach przejs$c¢ i przejazddw szeroko$¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wiecej z
kazdej strony niz szerokosS¢ przejscia lub przejazdu.
-Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.
-Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow.
-Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi,
umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu.
-W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na tere-
nie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.
- Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowa-
niach producenta.
- W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
-Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy mozli-
wos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
- Materialy skfaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
- Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw.
- Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
warstw.
- Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.
- Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione.
- Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopusz-
czalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
- Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatdw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

-Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszarni i ustepow.

-Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, zabrania sie
urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

-Szafki na odziez os6b wykonujgcych roboty na terenie budowy, powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wasnej.
-W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysoko$¢ tych pomieszczen niz 2,5 m
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-Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc siedzacych,
jezeli s one trwale przytwierdzone do podtoza.
-Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu II

-Palenie tytoniu moze odbywac sie wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

- nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym roboty budowlane pomieszczenia do odpoczynku

- Pomieszczenia do wypoczynku wyposaza sie w odpowiednig do liczby zatrudnionych osdb liczbe

stotdéw i krzeset z oparciami.

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym
rozdziale, stosuje sie ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projektant: ~ mgr inz. arch. Ewa Katarasinska — upr. nr UAN.IV.7342/53/91
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PROJEKT BUDOWLANY czes$¢ architektoniczno-konstrukcyjna

Zawartos¢ opracowania:

CZESC OPISOWA:

1. Karta tytutowa

2. Spis tresci

3. Opis techniczny do projektu
4. Ekspertyza techniczna

CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut Skala
A2 Rzut piwnic stan projektowany 1:50
A3 Rzut parteru stan istniejgcy 1:100
A4 Rzut piwnic stan istniejgcy 1:100

3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1) Dane ogolne:

a. Podstawa opracowania:

- zatozenia programowo-przestrzenne przedstawione przez inwestora

- mapa sytuacyjna — wysokosciowa

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce przepisy prawne

- postanowienie £ddzkiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi
z dnia 27.10.2017r. Znak WZ.5595.263.2017 dot. zgody na odstepstwo od przepiséw

B. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Program uzytkowy obejmuje pomieszczenia niezbedne do prawidtowego funkcjonowania Strazy
Miejskiej i Kolegium Odwotawczego w Piotrkowie Tryb.

Przebudowe czesci pomieszczen piwnic dla potrzeb Strazy Miejskiej.

Istniejgcy budynek to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem. Obiekt
zlokalizowany na terenie Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Stowackiego 19 zostat
wzniesiony dla potrzeb Kasy Skarbowej w poczatkach XX wieku.

Obecnie obiekt uzytkowany przez Straz Miejskg i Samorzadowe Kolegium Odwotawcze.
Budynek petni w zdecydowanej wiekszosci funkcje biurowo -

administracyjng dla potrzeb Strazy Miejskiej i Kolegium Odwotawczego.

Obecnie pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy uzytkowane sg przez

pracownikdw do 2 godzin/dobe oraz jako pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenie
WC. Proponowane rozwigzania projektowe nie przewidujg wyodrebnienia pomieszczen
pracy, zarowno statej jak i czasowe;j.

DLA INWESTYCIJI uzyskano zgode na odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych.
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x- Charakterystyka formy architektonicznej oraz elementy istniejacej konstrukcji:
Nie przewiduje sie zmiany formy budynku, a jedynie jego przebudowe i zmiane sposobu
uzytkowania.

Przedmiotem opracowania jest kondygnacja podziemna budynku posiadajacego dwie
kondygnacje nadziemne, z poddaszem, usytuowanym przy gtdwnej ulicy miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.

Jest to budynek murowany. Nad piwnicami stropy Kleina odpornosci ogniowej EI60.
Pozostate stropy drewniane.

Konstrukcja gtéwnej klatki schodowej murowana /ewakuacyjna/. Tylna klatka schodowa
drewniana /wytgcznie stuzgca komunikacji/. Wiezba dachowa drewniana. Dach
czterospadowy kryty blacha.

Na poziomie parteru do otwartej klatki schodowej przylegajg dwa korytarze, z ktdrych
prowadzg wejscia do pomieszczen uzytkowanych przez Straz Miejskg i Kolegium
Samorzadowe. Na pietrze pomieszczenia uzytkowane sg podobnie. Na poziomie parteru

i I pietra sanitariaty dla pracownikdw. Pomieszczenia w piwnicy przeznaczone sg na
archiwum, pomieszczenia gospodarcze, serwerownie oraz zlokalizowana jest kottownia

z kottem z zamknietg komorg spalania o mocy do 69.9 kW — gaz z sieci.

Pomieszczenia objete opracowaniem bedg posiadaty wentylacje grawitacyjng wspomaganag
mechanicznie. Dojscie (klatka schodowa) do poziomu piwnic jest bardzo zréznicowana pod
wzgledem wysokosci, jednakze ze wzgledu na brak mozliwosci przebudowy klatki mozliwe jest
jedynie miejscowe zwiekszenie wysokosci o maksymalnie 5¢cm (zbicie tynkow).
Proponowane rozwigzania projektowe nie przewidujg wyodrebnienia pomieszczen pracy,
zarowno statej jak i czasowe;.

5. 0golne dane zwigzane z bezpieczenstwem uzytkowania:

Projektowana przebudowa pomieszczen w piwnicy budynku poprzez adaptacje istniejgcych
pomieszczen gospodarczych poprzez montaz Scianek dziatowych, armatury, remont posadzek,
malowanie Scian, wykonanie izolacji Scian zewnetrznych oraz wymagan ujetych w postanowieniu
tdédzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi z dnia
27.10.2017r. Znak WZ.5595.263.2017 tj. oddzielenia przeciwpozarowo piwnicy drzwiami na
klatce schodowej w klasie REI 60, zwiekszenie natezenia oSwietlenia w piwnicy na komunikacji
ogolnej (korytarz i klatka schodowa), zastosowaniu systemu sygnalizacji pozary wylgcznie na
kondygnacji podziemnej, wyposazenie pomieszczen piwnic w podreczny sprzet gasniczy w
zwiekszonej ilosci érodka gasniczego (4kg na kazde 100m* GP-4X) oraz opracowania i
wrodzenia w ramach instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu,

Materiaty, odlegtosci, powierzchnie itd. zastosowane w obiektach odpowiadajg wymogom
ochrony przeciwpozarowej dla tego typu budynkdw.

Rozwigzania funkcjonalne zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania budynku i pomieszczen.
Przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci akustycznej i termiczne;j.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadajg dostep do Swiatta dziennego
odpowiadajacy przepisom szczegdtowym.

Rozwigzania zastosowane w projekcie nie powodujg naruszenia intereséw 0sob trzecich.

e. Dostepnos$¢ budynku osobom niepelnosprawnym: dostep do budynku zapewniony
poprzez istniejgce urzadzenia tj. podnosniki, winda.

¢. Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy — bez zmian
Powierzchnia uzytkowa — bez zmian
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Kubatura — bez zmian tj. 3834m’

- Dhugos$é: - 27.60 m

— Szerokos¢: - 13.80 m

— Wysokos¢: - < 12.00 m /BUDYNEK NISKI/
- Powierzchnia zabudowy: - 383.41 m2

- Powierzchnia uzytkowa:

- piwnica - 254.52 m2

- parter - 278.90 m2

- pietro - 275.70 m2

- RAZEM - 807.12 m2

y. Informacja o wplywie obiektu na srodowisko:
Nie wystepuje negatywny wptyw obiektu na srodowisko.

n. Projektowane wyposazenie budynku w instalacje wewnetrzne:
pomieszczenia objete wnioskiem wyposazone sg w instalacje bez zmian.
Budynek wyposazony jest w instalacje:

« elektryczng z istniejgcego przytacza energetycznego;

» wodng z istniejgcego przytgcza wodociggu miejskiego;

instancje gazowa,

odgromowg,

kanalizacyjng do istniejgcej sieci kanalizacji miejskiej;

wentylacji grawitacyjnej.

1. Zagadnienia bhp i ergonomii oraz wymagan sanitarnohigienicznych:
Przedmiotem inwestycji jest jedynie przebudowa pomieszczen dla potrzeb Strazy Miejskiej.

Nie przewiduje sie zatrudnienia dodatkowych oséb.

Temperatury w pomieszczeniach sanitarnych i pokoju kierowcow powinny wynosi¢ 20 °, w po-
mieszczeniach gospodarczych 16 °C.

Instalacja elektryczna wykonana w sposéb bezpieczny, uniemozliwiajgcy powstanie zagrozenia,
szczelna, wykonana przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia.

Wentylacja — grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana mechanicznie

Oswietlenie pomieszczen S$wiattem dziennym i sztucznym.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowac $wiatto sztuczne, o natezeniu odpowiednim
do stanowiska, ktére ma ono oéwietla¢ ( wg PN).

¢. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej - bez zmian

Uwzgledniajac przeznaczenie i sposdb uzytkowania pomieszczen budynek
zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III /cze$¢ biurowo-administracyjna/.
W czesci kondygnacji podziemnej budynku pomieszczenia objete opracowaniem
przeznaczone beda na pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz przeznaczone na pobyt
ludzi do 2 godz./dobe. W tej czesci budynku nie projektuje sie pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osdb. Zaktada sie, ze
tgcznie w obszarze piwnicy moze jednoczesnie przebywac nie wiecej niz 10 osdb.

W pozostatej czesci to pomieszczenia archiwum, serwerowni oraz kottownia - PM.
taczna ilos¢ oséb przebywajgcych w budynku: pracownicy — 30 oséb.

12
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Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W obiektach ZL wskaznika wielkosci obcigzenia ogniowego nie wylicza sie, natomiast w
czesci podziemnej gdzie zlokalizowano przestrzen przeznaczong na archiwum,
serwerownie oraz kottownie kwalifikowanych do PM zaktada sie nie przekroczenie
gestosci obcigzenia ogniowego o wartosci 1000 MJ/m2.

Na terenie budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw, ktére w rozumieniu
§ 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych

i terendw sg kwalifikowane jako niebezpieczne pozarowo.

W budynku nie prowadzi sie proceséw technologicznych z uzyciem materiatdw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wystepujg materiaty (gazy i pyty) mogace
stwarzac¢ niebezpieczenstwo wybuchu. Nie wystepuijg strefy zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Uwzgledniajac sposéb zagospodarowania budynku - ZL III, podziat na strefy oraz fakt, iz
budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng zaliczong do ZL,

w tym poddasze nieuzytkowe przyjeto wymagang klase ,,C” odpornosci pozarowej, dla
ktorej klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku jest nastepujaca:

Klasa Klasa odpornoici ogniowej elementéw budynku) *)

odpornosci

pozarowej - - - - -

budynku gldwna konstrukcja |strop 1) sciana sciana przekrycie
konstrukcja |dachu zewrgtrzna |wewngtrzna |dachu®
nosna 1), 2) 1)

"Cc" R 60 R 15 REI 60 El 3(o~i) |EI15% RE 15

« Kondygnacja podziemna / piwnica stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowg —
strop miedzy piwnicg a parterem w klasie REI60 -otynkowany strop Kleina posiada taka
wytrzymatos¢, w przypadku ubytku tynku nalezy go uzupetnic.

Pofaczenie piwnicy z czescig nadziemng zapewniono poprzez zaprojektowane drzwi na klatce
schodowe w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 z samozamykaczem;

« Biegi i spoczniki klatki schodowych /ewakuacyjnej/ biegnacej z poziomu piwnicy do
parteru spetniac bedg klase odpornosci ogniowej R60 i wykonane sg z materiatéw
niepalnych.

« Klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenia
od drég komunikacji ogdlnej oraz od innych pomieszczen, w tym technicznych
wynosi¢ bedzie EI 30.

Projektowany podziat na strefy:

- strefa pozarowa SP 1 — piwnica ZLIII — powierzchnia 254.52 m2

- strefa pozarowa SP 2 — kondygnacje nadziemne ZLIII — powierzchnia 554,60 m2
Elementy oddzielenia przeciwpoZzarowego bedg posiada¢ wymagania:

— $ciany bedg w wykonane w klasie odpornosci ogniowej REI120;

— strop nad piwnicg o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60;

— $ciana wschodnia budynku stanowi element oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 120, a pas o szerokosci ponad 2 m spetnia

klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60;

- otwory w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, bedg zamykane drzwiami

o klasie EI 60 odpornosci ogniowej, z samozamykaczem.
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Ponadto pomieszczenie kottowni zlokalizowane w piwnicy wydzielone jest pozarowo.
Modernizacja kottowni nastgpita w 2008 roku. Pomieszczenie to jest wydzielone pod
wzgledem pozarowym zgodnie z § 220.1. warunkéw techniczno — budowlanych tj.
$cianami wewnetrznymi REI 60 /wobec wymaganej EI60/, stropem REI 60 i drzwiami
EI 30 /z samozamykaczem/.

Dodatkowo projektuje sie zabezpieczenie wszystkich przepustéw instalacyjnych przechodzacych
przez strop i Sciany oddzielen przeciwpozarowych kottowni do klasy odpornosci ogniowej
wymaganej dla tych elementow.

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) — projektuje sie ww. os$wietlenie

w obszarze istniejgcej klatki schodowej oraz korytarzu. Ponadto projektuje sie instalacje
awaryjnego oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach szatni oraz pokoju kierowcdw.
Proponuije sie zastosowanie opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego posiadajgce
$wiadectwo CNBOP. Zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi minimalne natezenie
awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ 1,0 Ix. W ramach poprawy
bezpieczenstwa proponuje sie zwiekszenie natezenia o$wietlenia do

10 Ix gtdwnie na komunikacji ogolnej /korytarz + klatka schodowa/.

Ponadto pods$wietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuacji na drogach ewakuacyjnych w
piwnicy zaprojektowano jako $wiecgce na state w godzinach pracy obiektu.

Przepusty instalacyjne przez strop i Sciany oddzielen przeciwpozarowych beda
zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej /EI/ wymaganej dla tych elementdw.

Ponadto zaprojektowano system sygnalizacji pozaru wytgcznie na kondygnacji podziemnej
/objecie ochrong wszystkich pomieszczen oraz korytarz/. Lokalizacja Centrali CSP — dyzurka
Strazy Miejskie;j.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy — w strefie kondygnagiji
podziemnej wyposazenie stanowi¢ bedzie podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic
proszkowych przeznaczonych do gaszenia pozaréow grupy ABC, w zwiekszonej ilosci
minimum 4 kg Srodka gasniczego na 100 m2 powierzchni. W przypadku ochrony serwerowni
proponuje sie urzadzenie gasnicze sprzetu

elektronicznego UGS-2X.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — istniejgcy zlokalizowany jest przy wejsciu do budynku.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociggowa
zlokalizowana wzdtuz ul. Stowackiego. Hydrant DN80 /podziemny/ o wydajnosci nominalnej 10
dm3/s, zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 40 m od chronionego budynku.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.
- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - nie wymaga sie i nie projektuje sie.
— Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — istniejacy, lokalizacja przy wejsciu do budynku.
- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w czesci podziemnej — projektuje sie w obszarze
istniejgcej klatki schodowej /fgczacej piwnice z poziomem parteru/ oraz korytarza.
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Ponadto projektuje sie instalacje awaryjnego o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach szatni
oraz w pokoju kierowcow.

W ramach poprawy bezpieczenstwa proponuje sie zwiekszenie natezenia oSwietlenia do 10 Ix
gtéwnie na komunikacji ogdinej /korytarz + klatka schodowa/ — rozwigzanie ponadstandardowe.
Przestrzen ewakuacyjna na poziomie parteru i I pietra posiada awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne (oprawy modutowe).

— state urzadzenia gasnicze - nie wymaga sie i nie projektuje sie.

- system sygnalizacji pozaru - w budynku nie wymaga sie instalowania systemu

sygnalizacji pozarowej.

Proponuije sie jako rozwigzanie ponadstandardowe zastosowac system sygnalizacji

pozaru wyfgcznie na kondygnacji podziemnej /objecie ochrong wszystkich

pomieszczen oraz korytarz/. Lokalizacja Centrali CSP — dyzurka Strazy Miejskiej.

-Wszelkie urzadzenia i wyroby stuzgce ochronie przeciwpozarowej muszg posiadaé stosowne
aprobaty.

k.  ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

1) Istniejgca klatka schodowa wewnetrzna tgczaca piwnice z parterem nie spetnia
wymagan w zakresie:

— spocznikéw o szeroko$ci wynoszacej w najwezszym miejscu - 1,00 m, przy
wymaganej 1,50 m,

- biegu o rzeczywistej szerokosci wynoszacej — 0,9 m, przy wymaganej 1,20 m,

— wysokosci stopni wynoszacych 0,18 m, przy dopuszczalnej maksymalnej
wysokosci 0,175 m,

- warunku 2h+s=0,6 do 0,65 wynoszacego na poziomie parteru 0,66 m oraz

0,55 + 0,59 m na pozostatych kondygnacjach,

Powyzsze jest niezgodne z § 68 ust.1 i 4 warunkdw technicznych.

2) Wysokos$¢ pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy i przeznaczonych na:

« pom. higieniczno-sanitarne wynosi 2,24+2,38 m;

* pom. szatni wynosi 2,30+2,43 m;

« pom. szatni/pokdj kierowcow wynosi 2,24+2,38 m;

* pom. magazynu wynosi 1,88+2,47 m;

Powyzsze jest niezgodne z § 72 ust.1, § 77 ust.2 oraz § 97 ust.1 warunkéw
technicznych.

3) Drzwi do poszczegdlnych pomieszczen majg wysokos¢ 1,90 m, wobec wymaganej
co najmniej 2 m -niezgodno$¢ z § 62 ust.1 warunkéw technicznych.

4) Ze wzgledu na strop odcinkowy wysoko$¢ korytarza w piwnicy wynosi 1,95 m,
natomiast pod przewodami technicznymi przy bocznych Scianach 1,85 m, przy
wymaganej wysokosci co najmniej 2,2 m - niezgodnos$¢ z § 242 ust.3 warunkow
technicznych.

5) Wystepuje miejscowe obnizenie stropu klatki schodowej przy wejsciu do piwnicy z
parteru i wynosi 1,81 m, na poczatku schoddw 1,62 m oraz na koncu schodéw 1,72
m, przy czym schody w wiekszosci majg wysoko$¢ min. 2,00 m - niezgodnos¢ z §
242 ust.3 warunkéw technicznych.

6) Wyjscie z klatki schodowej na poziomie parteru zapewniajg dwuskrzydtowe drzwi
o szeroko$ci podstawowego skrzydta 0,80 m, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 0,90 oraz posiadajg tgczng szerokosci 1,00 m, wobec wymaganej 1,20 m —
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niezgodnosS¢ z § 239 ust. 4 i § 240 warunkéw technicznych.

7) Brak wydzielenia pozarowego piwnicy od kondygnacji nadziemnych drzwiami EI60 -
niezgodnos$¢ z § 232 ust. 4 warunkdw technicznych.

8) Usytuowanie w piwnicy kottowni o mocy cieplnej do 69.9 kW na paliwo gazowe -
niezgodnosS¢ dotyczy § 176 ust. 1 warunkéw technicznych, w zwigzku z punktem

2.3.1 Polskiej Normy PN - B -02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania.

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

1) Strop Kleina wydzielajacy piwnice jest otynkowany i posiada wymagang klasy odpornosci
ogniowej tj. REI 60 dla stropu i EI 60 dla drzwi .

Projektuje sie zabezpieczenie ww. stropu do klasy odpornosci ogniowej REI 60 w przypadku
braku tynku lub tynkéw w ztym stanie technicznym oraz zastosowanie na poziomie piwnicy
drzwi stanowigcych wejscie do klatki schodowej o klasie EI60.

Pozostate niezgodnosci nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

PROPONOWANE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE

Proponowane sg nhizej wymienione zamienne rozwigzania w zakresie zabezpieczen
przeciwpozarowych, rekompensujgce opisane niezgodnosci:

a) Piwnica zostanie oddzielona przeciwpozarowo, w miejscu potgczenia z wewnetrzng
klatkg schodowg tgczacg piwnice z parterem, poprzez zastosowanie elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego — Sciang o klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI60.

b) Zwiekszenie na poziomie piwnicy natezenia o$wietlenia do 10 Ix na komunikacji
ogolnej /korytarz + klatka schodowa/.

C) Zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru wytagcznie na kondygnacji podziemnej
/objecie ochrong wszystkich pomieszczen oraz korytarz/. Lokalizacja Centrali CSP —
dyzurka Strazy Miejskiej.

d) Wyposazenie pomieszczen piwnicy w podreczny sprzet gasniczy

w zwiekszonej ilosci $rodka gasniczego tj. do 4 kg na kazde 100 m2 — GP-4x.

e) Opracowanie i wdrozenie, w ramach instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla
obiektu, procedur postepowania w przypadku powstania pozaru dla wszystkich
pracownikow.

A». Podstawowe dane konstrukcyjno-materialowe bez zmian.
Scianki dziatowe wykona¢ z ptyt g-k na ruszcie matalowym lub z 2 blokéw gazobetonowych

Tynki: Na Scianach wewnetrznych tynki renowacyjne, na $cianach zewnetrznych tynki
tradycyjne.

Posadzki: z ptyt gresowych.

POMIESZCZENIE MAGAZYNU PRZEDZIELIC wygrodzeniem zapewniajgcym zachowanie
prywatnosci , a zapewnieniem odpowiedniej wentylacji pomieszczen o szerokosci 315cm.
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Konstrukcja skfadajgca sie z panela szer. min 110 mm z prze$witem pomiedzy do 35 mm ;
panele wypetnieniowe wykonane stali ocynkowanej ; drzwi podwodjne o szerokosci min. 2x80cm
z zamknieciem zamkiem na wktadke standardowg, konstrukcja drzwi stal ocynkowana
wypetniona panelami o szerokosci min. 110mm z przeswitem do 35mm tworzac jednolitg forme
ze Sciankami; stupki o wymiarach min. 40x40 mm ze stali ocynkowanej gr. min 3mm.

Drzwi do wszystkich pomieszczen w piwnicy podlegajgce opracowaniu wykonaé z otworami
wentylacyjnymi o pow. minimum 0,022 m* (z wyjatkiem drzwi przeciwpozarowych).

u.  Ogrzewanie budynku: bez zmian

v. Izolacja scian zewnetrznych w pomieszczeniach uzytkowanych przez Straz Miejska t..
serwerownia, -1,07 magazyn, -1,06 pokdj kierowcow, -1,05 szatnia meska, archiwum obok
kottowni, kottownia, 1-,04 szatnia damska, -1,01 wc meskie, -1,02 pom. socjalne

W zakresie rozwigzan izolacji $cian projektuje sie zastosowanie technologii hydrofobizacji muru
od wewnatrz, wykorzystujgca gteboka penetracje srodka w gtab izolowanej struktury muru w
zwigzku z czym w zaleznosci od sposobu i obszaru aplikacji srodka uzyskuje sie zaizolowanie
przegrody budowlanej tzw kubaturowe a takze spetniajgce zadania tynkdéw renowacyjnych
poprzez odsolenie i odgrzybienie powierzchni muréw (nalezy zastosowac tradycyjne tynki bez
wykonywania tynkéw renowacyjnych). Dodatkowe efekty zastosowania technologii to
wzmochienie struktury murow.

Systemem preparatdw i systemow przeznaczonych do osuszania muréw i likwidacji
negatywnych skutkdéw obecnosci wilgoci w ich strukturze w postaci wodnego roztworu kilku
substanciji i zwigzkdw chemicznych, w tym silanu, izopropanolu oraz glikolu dietylowego.
Zwykle proces technologiczny skfada sie z kilku faz.

W fazie I nastepuje budowa nowych struktur krystalicznych wokot znajdujacych sie wewnatrz
muru drobnych czgstek mikroorganizméw. Potozony na powierzchnie $ciany preparat I

wnika do jej wnetrza, wykorzystujac kapilary znajdujace sie wewnatrz struktury betonu lub
cegty. Po rozpuszczeniu sie w wodzie otacza ziarna mikrofauny i mikroflory, powodujac
szybki przyrost ich objetosci. Nastepstwem opisanego wyzej procesu mineralizacji jest wzrost
ci$nienia wewnatrz muru, czego efektem jest wypieranie wody z jego struktury. Od strony
zewnetrznej objawia sie to wykraplaniem duzej ilosci wody na powierzchni Sciany.
Wypieranie wody z wnetrza jest tym intensywniejsze, im bardziej zawilgocony jest mur.

Faza II charakteryzuje sie spowolnieniem rozwoju nowych jader krystalizacji ziaren, dzieki
czemu nie nastepuje blokowanie przeptywu wody pomiedzy czgstkami muru. Stosowany do
tego celu preparat II powoduje nadtrawienie stykdw, zarowno nowopowstatych jak i
istniejgcych wezesniej ziaren.

Aplikacja preparat III(faza III) to dalsze obnizenie tempa krystalizacji, dzieki czemu
nastepuje redukcja naprezen wewnetrznych w murze. Proces ten ma na celu doprowadzenie
do stanu rownowagi , w ktérym powolny przyrost ziaren potgczony bedzie z przeksztatcaniem
kapilar w naczynia wtosowate, bedgce warunkiem witasciwej eksploatacji i uzytkowania
zregenerowanego muru.

Faza IV to zabezpieczenie osuszanego muru przed ponowng degradacjg. Naniesiony na
powierzchnie Sciany preparat IV wytwarza mocno przylegajaca do podtoza powtoke, ktéra
charakteryzuje sie wysokg wytrzymatos$cig mechaniczng oraz wiasciwosciami dyfuzyjnymi.
Dzieki nim $ciana posiada zdolnos¢ ,,oddychania”, czyli usuwania znajdujgcej sie wewnatrz
niej wilgoci do otoczenia, zabezpieczajgc jednoczesnie mur przed dziataniem czynnikéw
zewnetrznych. Dzieki swoim wiasciwosciom preparat IV wzmacnia i konsoliduje strukture
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muru, hydrofobizuje go (nasigkliwo$¢ materiatu, z ktérego wykonany jest mur zmniejsza sie
$rednio 0 100%) oraz zabezpiecza przed korozjg biologiczng i wilgocia.

Poszczegdlne etapy dziatania preparatu w opisanych wyzej fazach w zaleznosci od producenta
mogg sie roznic.

Aplikacja preparatéw powoduje przywrdcenie strukturze muru petnych waloréw

uzytkowych, pod warunkiem spetnienia wszystkich reziméw technologicznych zalecanych
przez producenta. Zastosowanie sie do nich jest absolutnie niezbedne, poniewaz wszelkiego
rodzaju odstepstwa od przyjetych procedur skutkowaé mogg brakiem uzyskania
oczekiwanych efektéw oraz niepowodzeniem catego procesu osuszania i usuwania korozji
biologicznej z konstrukcji murowej. Preparat stuzy wytgcznie do profesjonalnego zastosowania
przez przeszkolone licencjonowane przez producenta podmioty jedynie w technologii zalecanej
przez producenta.

2) Opinia geotechniczna - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowla-
nych — bez zmian.
Projekt obejmuje jedynie przebudowe budynku.

3) Charakterystyka energetyczna

bez zmian

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen nie wptywa na zmiane istnieja-
cych parametrow zapotrzebowania budynku w energie.

Instalacja c.0. bez zmian

Instalacja c.w.u. bez zmian

Przegrody bez zmian

Rodzaj przegrody | U(W(m*K)) | U(W(m°K))

Budynek Budynek referencyjny

Sciana zewnetrzna | Nie dotyczy | Nie podlega przebudowie

Podtoga na Nie dotyczy | Nie podlega przebudowie
gruncie

Dach Nie dotyczy | Nie podlega przebudowie
Okna Nie dotyczy | Nie podlega przebudowie

Drzwi zewnetrzne | Nie dotyczy | Nie podlega przebudowie

4) Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, eko-
nomicznym i sSrodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geo-
termalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizo-
wanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania. bez zmian

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen nie wptywa na zmiane istniejg-
cych parametréw zapotrzebowania budynku w energie.

W obiekcie nie istniejg mozliwosci zasadnego i ekonomicznie uzasadnionego zastosowania zro-
det energii odnawialnej w zwigzku z projektowana przebudowa.

Projektant: ~ mgr inz. arch. Ewa Katarasinska — upr. nr UAN.IV.7342/53/91
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4. Ekspertyza techniczna budynku.

Inwestycja: PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PIWNIC DLA POTRZEB STRAZY
MIEJSKIE] W BUDYNKU BIUROWO- ADMINISTRACYINYM

Inwestor: Miasto Piotrkdw Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

Adres inwestycji: PIOTRKOW TRYBUNALSKI UL. StOWACKIEGO 19
DZ. NR 90/2 OBR. 22

Stropy: nad piwnicami strop Kleina, nad sienig sklepienia odcinkowe na gurtach, pozostate
stropy drewniane.

Konstrukcja gtéwnej klatki schodowej murowana na belkach stalowych.
Tylna klatka schodowa drewniana.

Wiezba dachowa drewniana.

Dach czterospadowy kryty blacha.

Za gtdwnym wejsciem podtuzna sien ze sklepieniami ujetymi w gurty oparte na pilastrach po
obu jej stronach. Z sienie wejscie na gtdwna klatek schodowg poprzez zwienczone tukowo
dwuskrzydtowe drzwi.

W gtebi przejscie do zejscia do piwnicy i na tylng klatke schodowa.

Giéwne schody trojbiegowe ze spocznikami.

Pomieszczenia piwnic przeznaczone na archiwa i pomieszczenia gospodarcze.

Parter i pietro budynku uzytkowane jest przez Straz Miejskg i Samorzadowe Kolegium
Odwotawcze.

4, Whioski i zalecenia.

Po dokonaniu ogledzin budynku przy ul. Stowackiego 19 i sprawdzeniu stanu technicznego
elementdw konstrukcyjnych i wykonczeniowych czesci pomieszczen podlegajacyh opracowaniu
stwierdzono, co nastepuje:

Wprowadzone podczas remontdw przedscianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych nie
wykazujg zadnych odspojen i odksztatcen elementéw nosnych.

Elementy konstrukcyjne budynku znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Nie zauwazono
$ladow peknie¢, zarysowan, ugied.

Tynki i inne elementy wykonczeniowe w pomieszczeniach piwnicznych w czeSciowo ztym stanie
technicznym (widoczna wilgo¢).

Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym i Srednim stanie technicznym.

Analiza wstepnej koncepcji przebudowy piwnic pozwala stwierdzi¢, ze takie rozwigzanie jest
mozliwe bez komplikacji uktadu funkcjonalnego budynku.
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Budynek nadaje sie do dalszego uzytkowania i adaptacji piwnic na pomieszczenia socjalne. Stan
techniczny elementdw konstrukcji oceniono jako dobry. Niewielkie zmiany uktadu pomieszczen i
pozostawienie dotychczasowych obcigzen uzytkowych powodujg brak koniecznosci wykonywania
wzmocnien elementdw konstrukcji w tej czesci budynku.

Niezaleznie od oceny konstrukcji zaleca sie aby inwestor wzigt pod uwage konieczno$é
wykonania robdt umozliwiajgcych obnizenie istniejgcego poziomu wdd gruntowych — wykonanie
np. drenazu opaskowego. Poziom wod stabilizuje sie w okolicy gtebokosci posadowienia
budynku, ponizej poziomu posadzek, ale w okresach intensywnych opadéw mozna spodziewac

sie wzrostu tego poziomu.

Budynek znajduje sie w stanie dobrym nadajgcym sie do dalszego uzytkowania po
przeprowadzeniu prac adaptacyjnych. Realizowane zamierzenie nie spowoduje zadnych

zagrozen dla budynku.

Opracowanie: mgr inz. arch. Anna Nowak — upr. nr GP.IV.7342/154/94

architektura, konstrukcja, urbanistyka
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