SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Do projektu budowlanego:

Przebudowa czesci pomieszczen piwnic dla potrzeb
Strazy Miejskiej
w budynku biurowo- administracyjnym

Piotrkéw Trybunalski, ul. Stowackiego 19, dz. nr 90/2, obr. 22
- instalacja elektryczna

Inwestor: Miasto Piotrkow Tryb.,
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

Adres inwestycji:

Piotrkdw Trybunalski, ul. Stowackiego 19, dz. nr 90/2, obr. 22



1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zamdéwienia

Budowa Instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia awaryjnego i instalacji SAP w
piwnicy budynku przy ul. Stowackiego 19 w Piotrkowie Tryb.

b) Zakres robdt:

Instalacja elektryczna wewnetrzna:

. instalacjia  o$wietlenia  podstawowego, awaryjnego i

ewakuacyjnego,

. instalacja niskoprgdowa SAP,

. instalacja gniazd wtykowych 230V,
. rozbudowa istniejgcej rozdzielni

c) Informacja o terenie:

- energia elekiryczna na potrzeby wykonawcy bedzie pobierana z istniejgcej
instalacji elektrycznej w budynku,

- zakaz wstepu na teren przebudowy i jego zaplecze dla oséb trzecich,

- zorganizowanie i kierowanie robotami w spos6b zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- za bezpieczenstwo 0sbb trzecich na terenie budowy odpowiada wykonawca,

- zaplecze socjalne z szatniami dla pracownikdw moze znajdowac sie w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

d) Nazwa i kody robét:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elekiryczne;
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych:




- wszystkie materiaty i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ warunki art. 10 ,Prawa Budowlanego” i posiada¢ wtasciwosci uzytkowe,
umozliwiajgce spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1
”PB”

1.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zastosowanych na budowie:

- sprzet i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych muszg by¢ w petni
sprawne technicznie i bezpieczne dla obstugujacych oraz oséb trzecich,
- wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich

obstuge i eksploatacje,

1.4. Wymagania dotyczace srodkow transportu:

Wszelkie srodki transportu stosowane przez wykonawce robét muszg by¢ sprawne
technicznie i bezpieczne dla os6b obstugujacych je oraz oséb trzecich.
1.5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

patrz specyfikacja — opis szczegdtowy pkt. 2 + 7

1.6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg i badaniami:

patrz specyfikacja — opis szczegbétowy pkt. 8
1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1.8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

patrz specyfikacja — opis szczegdtowy pkt. 9
1.9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych:

- Zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o roboty budowlane pomiedzy
Inwestorem i Wykonawca robét,
2. WYMAGANIA OGOLNE

- dla wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodoéw i kabli, osprzetu

oraz aparatury i urzgdzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do
stosowania w budownictwie,

- instalacje elektryczne wykona¢ w sposéb zapewniajgcy ciggta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownika,

- nalezy zapewni¢ bez kolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

- trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi

scian i strop6w,



- tablice rozdzielczg zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osob,

- mocowanie puszek w Scianach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatosé.
Zaleca sie instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocg
wkretow.

- wszystkie wypusty oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w przewdd ochronny
PE,

- instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykonywaé przewodami o zytach
miedzianych,

- nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i srodkow
ochrony przeciwporazeniowej sg zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,

- nalezy sprawdzi¢, czy Srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z aktualnymi
przepisami i normami,

3. INSTALACJE ODBIORCZE

3.1. Instalacje odbiorcze w budynku.

instalacje elektryczne nalezy wykonywac:

* przewodami wtynkowymi typu YDYt 750V,

* przewodami wielozytowymi typu YDY 750V w bruzdach pod tynkiem,

- nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu :

» podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,

- nalezy stosowac ochrone przed:

» porazeniem pradem elektrycznym,

* prgdami przecigzeniowymi i zwarciowymi,

» skutkami oddziatywania cieplnego,

* obnizeniem napiecia,

- nalezy stosowa¢ oprawy umozliwiajgce osiggniecie natezenia oswietlenia dla

pomieszczen zgodnie z normg PN - EN 12464-1,

3.2. Instalacje oswietleniowe

— oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) powinno sie wigczaé automatycznie po
zaniku os$wietlenia podstawowego,

— przewody oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ obcigzone prgdem nie
wiekszym niz 10A i zabezpieczone wytgcznikiem o pradzie znamionowym co

najmniej o jeden stopien wiekszym, niz to wynika z obcigzenia obwodu,
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- minimalne natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych powinno wynosi¢ 10 Lx na
wysokosci 0,2 m nad podtogg

- pojemnos¢ zrddet zasilania powinna by¢ taka, aby zapewni¢ prace urzadzen
oswietlenia ewakuacyjnego w czasie nie mniejszym niz 1 godz.

- oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) powinno sie wigcza¢ automatycznie po
zaniku oswietlenia podstawowego,

- Oprawy os$wietlenia podstawowego powinny by¢ dobrane stosownie do
pomieszczenia: oprawy o stopniu ochrony IP44 w sanitariatach i kottowni, oprawy
IP2x w pozostatych pomieszczeniach. Oprawy powinny by¢ dostosowane do uktadu

sklepienia w danym pomieszczeniu.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w

taki sposdb aby unikng¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.
Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inzyniera, w

terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca powinien przedstawi¢ projekt organizacji, harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty
5.1. Montaz instalacji elektrycznej

Wymagania ogdélne

- Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszg zapewniacé:

* wilasciwg ochrone przeciwporazeniowg

| przeciwpozarowa,

*  trwato$¢ i bezpieczenstwo obstugi,

e uzaleznienie od konstrukcji budowlanych

«  funkcjonalnos¢ i estetyke,

. prostote montazu,

*  mozliwo$¢ i tatwos¢ rozbudowy istniejgcej instalaciji,

—  przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:

»  zapoznac sie z projektem instalacji elektrycznej,
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. skompletowaé niezbedng ilos¢ elementéw zastosowanego systemu uktadania
instalacji,

. skompletowac przewody, osprzet i sprzet,

* wykonac¢ trase instalacji,

* wykonac przepusty umozliwiajgce montaz instalaciji,

Trasowanie

- przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje pomieszczenia oraz
bezkolizyjnosé z innymi instalacjami i urzgdzeniami,

- trasa powinna przebiegac wzdiuz linii prostych rownolegtych
i prostopadtych do scian i stropdw zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od
potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzgdzen),

- trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie
odbiornikbw oraz instalacje nieelekiryczne aby unikaé skrzyzowan i zblizen
niedozwolonych miedzy tymi instalacjami,

- trasa  przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do  konserwaciji
i remontow,

- trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i
odlegtosci miedzy punktami podparcia (zawieszenia),

Instalacje w tynku

- trasowanie  nalezy = wykona¢ zgodnie z  wymaganiami  podanymi
w pkt. 6.2.,

— puszki nalezy osadza¢ w Scianach w sposéb trwaly (np. za pomocg kotkow
rozporowych),

— puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢é pokrywami montazowymi,

- instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich,

- 1tuki izgiecia przewoddw powinny by¢ tagodne,

- podtoze do uktadania przewodoéw powinno by¢ gtadkie,

- przewody nalezy mocowac za pomoca specjalnych uchwytow,

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, kt6re wymagajg tgczenia w
puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,



Montaz aparatury.

Przed przystgpieniem do montazu aparatury, nalezy upewni¢ sie 0 poprawnosci

potgczen i zabezpieczen poszczegodlnych obwoddw zasilajgcych. Aparature nalezy

montowac¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice. W tym

celu nalezy:

wykonaé otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,
zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalaciji,
oczyscic styki aparatéw,

wykona¢ podtgczenia przewodami miedzy poszczegllnymi aparatami i listwami

zaciskowymi,

wykonac (opisac) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
wykonac¢ zgodnie z projektem opisy aparatury i tablicy,

wykonac¢ potgczenia czesci metalowych obwoddéw i konstrukcji z przewodem

ochronnym PE,

przewody w tablicy uktada¢ w wigzkach lub luzno miedzy zaciskami aparatéw,

przy montazu przewodéw jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10 mm? nalezy

stosowac¢ koncoéwki kablowe,

przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowaé w aparacie

5.2. MONTAZ INSTALACJI SAP

Wymagania ogélne

Systemy wykonawcze instalacji emusza zapewniac:

trwato$¢ i bezpieczenstwo obstugi,

uzaleznienie od konstrukcji budowlanych

funkcjonalnosc i estetyke,

prostote montazu,

przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:
zapoznacé sie z projektem instalacji elektrycznej,

skompletowa¢ niezbedng ilos¢ elementéw zastosowanego systemu uktadania

instalacji,

skompletowac przewody, osprzet i sprzet,
wykonac trase instalaciji,

wykonaé przepusty umozliwiajgce montaz instalacji,
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Trasowanie
- przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje pomieszczenia oraz

bezkolizyjnosé z innymi instalacjami i urzgdzeniami,

- trasa powinna przebiegac wzdiuz linii prostych rownolegtych
i prostopadtych do scian i stropdw zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od
potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzgdzen),

- trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzgledniaé rozmieszczenie
odbiornikbw oraz instalacje nieelekiryczne aby unikaé skrzyzowan i zblizen
niedozwolonych miedzy tymi instalacjami,

- trasa  przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do  konserwaciji
i remontéw,

- trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i

odlegtosci miedzy punktami podparcia (zawieszenia),

Montaz aparatury.
Przed przystgpieniem do montazu aparatury, nalezy upewni¢ sie 0 poprawnosci

potgczen i zabezpieczen poszczegdlnych obwoddéw zasilajgcych. Aparature nalezy
montowac w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice

W tym celu nalezy:
» wykonac otwory do mocowania aparatéw i listew zaciskowych,

» zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,

» oczysci¢ styki aparatow,

* wykona¢ podtgczenia przewodami miedzy poszczegdlnymi aparatami i listwami
zaciskowymi,

» wykonac (opisac) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

* wykonac¢ zgodnie z projektem opisy aparatury i tablicy,

* wykonac¢ potgczenia czesci metalowych obwoddw i konstrukcji z przewodem
ochronnym PE,

* przewody w tablicy uktada¢ w wigzkach lub luzno miedzy zaciskami aparatow,

* przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowac w aparacie

Elementy instalacji SAP

Wszystkie elementy systeméw muszg posiada¢ aktualne Certyfikaty Zgodnosci
wraz z ich zatgcznikami szczegdlnie certyfikat CNBOP.

« Przewody instalacyjne




Typy przewoddw stosowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng. zyty przewodoéw
wielozytowych

muszg posiada¢ roézne barwy izolacji. Sposdb uktadania przewodéw musi by¢
dostosowany do charakteru budynkéw oraz przeznaczenia pomieszczen w celu
ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji i Srodowiska. Nalezy stosowaé przewody
z zytami miedzianymi.

Centrala SAP

W ramach instalacji systeméw stosowaé centrale  mikroprocesorowe,

nieadresowalne.

Czujki

Nalezy stosowaé czujniki nieadresowalne, dostosowane typem do pomieszczenia w
ktérym majg by¢é zamontowane.

Svygnalizatory

Sygnalizatory stosowaé w technologii piezoelekirycznej, ktore gwarantujg niski
pobdr pradu oraz duzg gtosnosé sygnatu akustycznego.

Zasilacz

W rozpatrywanym systemie zastosowa¢ dodatkowe zasilacze wraz z
akumulatorami  zasilania awaryjnego  wszystkich  czujnikbw.  Pojemnosé
akumulatorow powinna wystarczy¢ na ciggta i bezawaryjng prace systemu w
czasie 72 godzin przy braku napiecia zasilajgcego 230V.

UWAGA: wszystkie instalacje wykonaé zgodnie z norma
PN - IEC 60 364

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w Specyfikaciji

Technicznej - cze$¢ ogoblna pkt. 7.

7. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
7.1. Obowiazki kierownika (wykonawcy) robot elektrycznych w zakresie

przygotowania instalacji do odbioru.

Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:
» zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych roboét ulegajacych w dalszym
etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem/malowaniem itp.)



* przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupetnionej o wszelkie
pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie przebudowy,

» zgtoszenie do odbioru kohcowego instalacji elektryczne;.

» uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

» przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z

projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami.

8. ODBIOR KONCOWY.
8.1. Wymagania szczegoétowe.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robdét elektrycznych zgtasza
Inwestorowi instalacje do odbioru koncowego,

- Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora,

- Odbiér koncowy obejmuje:

* sprawdzenie przedstawionych dokumentéw  (dokumentacji powykonawczej)
potwierdzenia uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobéw

» oraz urzgdzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

» sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami
techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

» ogledziny instalaciji,

* sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i s$rodkéw ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

* badania i préby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natezenia
oswietlenia).,

» sporzadzenie protokotu odbioru,

» wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu.
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