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I PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena bezpieczenstwa pozarowego dla - BUDYNKU
BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO w Piotrkowie Tryb. przy ul. Stowackiego 19
/dz. nr 90/2 obr. 22/, pod katem mozliwosci przebudowy piwnic wraz z czesciowg zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na cele socjalne dla potrzeb strazy
miejskiej.
Inwestor jest: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Rudowskiego 10

97-300 Piotrkow Tryb.

Istniejacy budynek to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem
uzytkowym. Obiekt zlokalizowany na terenie Piotrkowa Trybunalskiego przy
ul. Stowackiego 19 zostat wzniesiony dla potrzeb Kasy Skarbowej w poczatkach XX
wieku.

Obecnie obiekt uzytkowany przez Straz Miejska i Samorzadowe Kolegium Odwotawcze.

W zwigzku z brakiem mozliwosci technicznych dostosowania istniejacego obiektu /
piwnicy do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych, zgodnie z trybem okre$lonym
w § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422) zastosowaC nalezy rozwigzania zamienne, wskazane przez
rzeczoznawcow, ktdre zapewnig niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowe
przedmiotowego budynku i zostang uzgodnione z Komendantem Wojewodzkim PSP
w todzi.

CEL EKSPERTYZY: Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego, wykazanie
nieprawidtowosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej uwzgledniajacych wymagania
obligatoryjne dla kondygnacji podziemnej istniejgcego budynku biurowo-administracyjnego
w Piotrkowie Tryb. przy ul. Stowackiego 19, w tym przedstawienie kompleksowych
rozwigzan zamiennych wynikajgcych z braku mozliwosci technicznych dostosowania
piwnicy do aktualnych wymagan techniczno - budowlanych oraz wykazanie, ze
zaproponowane rozwigzania nie spowodujg pogorszenia sytuacji w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym obiektu.

PRZEDMIOT EKSPERTYZY: piwnica i klatka schodowa biegnaca do poziomu piwnic do
obiektu w Piotrkowie przy ul. Stowackiego 19, dla potrzeb oceny mozliwosci przebudowy
pomieszczen piwnic wraz z czesciowg zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
gospodarczych na cele socjalne dla potrzeb Strazy Miejskiej wraz z wskazaniem
mozliwosci i ograniczen jego przebudowy.
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ZAKRES EKSPERTYZY OBEJMUJE:

—  Charakterystyke warunkéw budowlanych obiektu.

— Wykazanie niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

— Wskazanie rozwigzan zamiennych zapewniajacych akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Ekspertyza realizowana jest w trybie:

—  § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2015 r. poz. 1422/.

UWAGA: Proponowane rozwigzania zamienne odpowiednio do wskazan oceny
(ekspertyzy) rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, wymagajq
stanowiska Lddzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Zlecenie Inwestora.

[2] Informacje uzyskane od inwestora.

[3] Dokumentacja projektowa.

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U.z 2017 r., poz. 736, z pozniejszymi zmianami).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z2015r., poz. 1422).

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z2009 ., Nr 124, poz. 1030, z pdzniejszymi zmianami).

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. 22010 r., Nr 109, poz. 719).

[8] ,Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych [...". KG PSP Warszawa, X. 2008 r.
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.  INFORMACJE O OBIEKCIE

Przedmiotem opracowania jest kondygnacja podziemna budynku posiadajacego dwie
kondygnacje nadziemne, z poddasze uzytkowym, usytuowanym przy gtownej ulicy miasta
Piotrkowa Trybunalskiego.

Jest to budynek murowany. Nad piwnicami stropy Kleina. Pozostate stropy drewniane.
Konstrukcja gtownej klatki schodowej murowana /ewakuacyjna/. Tylna klatka schodowa
drewniana /wytacznie stuzaca komunikacji/. Wiezba dachowa drewniana. Dach
czterospadowy kryty blacha.

Budynek wzniesiony na planie wydtuzonego prostokata przylega swym dtuzszym bokiem
do ul. Stowackiego, a krétszym do ul. Dgbrowskiego. Od strony wschodniej przylega do
istniejacego na dziatce sasiedniej budynku ustugowo-handlowego. Natomiast od strony
pdtnocnej sasiaduje z budynkiem parterowym /handlowo-ustugowym/ usytuowanym na tej
samej dziatce oraz mieszkalnym wielorodzinnym na dziatce sgsiedniej.

Na poziomie parteru do otwartej klatki schodowej przylegajg dwa korytarze, z ktorych
prowadzg wejécia do pomieszczen uzytkowanych przez Straz Miejskg i Samorzadowe
Kolegium Odwotawcze. Na pietrze pomieszczenia uzytkowane sg podobnie. Na poziomie
parteru i | pietra sanitariaty dla pracownikéw. W chwili obecnej na poddaszu znajdujg sie
pomieszczenia higieniczno-sanitarne uzytkowane przez straz miejska, ktore ze wzgledu
na bezpieczenstwo uzytkownikdw winno by¢ nieuzytkowane. Zatem projektowana
przebudowa pomieszczen w piwnicy jest wylgcznie zwigzana z koniecznoscig
przeniesienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych z poddasza.

Pomieszczenia w piwnicy przeznaczone sg ha archiwum, pomieszczenia gospodarcze,
serwerownie oraz zlokalizowana jest kotfownia z kottem z zamknietg komorg spalania
0 mocy do 69.9 kW - gaz z sieci.
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Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu - budynek pemni funkcje biurowo-
administracyjng. Pomieszczenia uzytkowane sg przez Straz Miejskg oraz Samorzadowe
Kolegium Odwotawcze. Obecnie pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy uzytkowane sg
przez pracownikow do 2 godzin/dobe oraz jako pomieszczenia gospodarcze
i pomieszczenie WC. Proponowane rozwigzania projektowe nie przewidujg wyodrebnienia
pomieszczen pracy, zarowno statej jak i czasowe.

Przedmiotowy budynek przy ul. Stowackiego 19 znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, jednakze sam obiekt nie jest zabytkiem, zas wnioskowane prace
prowadzone bedg wewnatrz budynku. Zatem nie jest wymagane uzyskanie uzgodnien z
Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkdw.

Dane techniczne budynku:

—  Diugosé: -27.60m
—  Szerokosc¢: -13.80m
—  Wysokos¢: - <12.00 m /BUDYNEK NISKI/
—  Powierzchnia zabudowy: - 383.41 m2
—  Powierzchnia uzytkowa:
— piwnica - 254.52 m?
— parter - 278.90 m2
— pietro -275.70 m2
— RAZEM -807.12 m2

Budynek wyposazony jest w instalacje:

. elektryczng z istniejacego przytacza energetycznego;
« wodng z istniejacego przytacza wodociggu miejskiego;
« instancje gazowa,

« odgromowa,

. kanalizacyjng do istniejacej sieci kanalizacji miejskiej;
«  wentylacji grawitacyjnej.

IV. ZAKRES NADBUDOWY, PRZEBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA LUB OCENA WARUNKOW TECHNICZNO -
BUDOWLANYCH, W OPARCIU O KTORE BUDYNEK UZNANY
ZOSTAL ZA ZAGRA2AJACY ZUCIU LUDZL.

Przedmiotowa nieruchomos¢ BUDYNEK BIUROWO — ADMINISTRACYJNY w Piotrkowie

Tryb. przy ul. Stowackiego 19, pemni w zdecydowanej wiekszo$ci funkcje biurowo -
administracyjng dla potrzeb Strazy Miejskiej i Samorzadowego Kolegium Odwotawczego.

Z uwagi na koniecznos¢ uzyskania zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych wytgcznie dla potrzeb przebudowy pomieszczen piwnic wraz z czesciowg
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zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na cele socjalne dla Strazy

Miejskiej podjeto dziatania polegajace na:

—  piwnica stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowg a elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg posiada¢ wymagania jak dla klasy C odpornosci
pozarowej. Sciany bedg posiada¢ klase odpornosci ogniowej REI120; strop nad
piwnicg klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 60;

— W pozostatej czesci budynku nie bedg wystepowac warunki mogace powodowac
uznanie go za zagrazajacy zyciu ludzi.

Opracowanie koncepcji przebudowy piwnic wraz z cze$ciowg zmiang Sposobu
uzytkowania pomieszczen gospodarczych na cele socjalne dla potrzeb Strazy Miejskiej
podyktowane jest potrzebami funkcjonalnymi uzytkownika.

Pomieszczenia te zagospodarowane zostang wytgcznie dla potrzeb Strazy Miejskiej.

Analiza wstepnej koncepciji przebudowy piwnic pozwala stwierdzi¢, Ze takie rozwigzanie
jest mozliwe bez komplikacji uktadu funkcjonalnego budynku. Budynek nadaje sie¢ do
dalszego uzytkowania i adaptacji piwnic na pomieszczenia socjalne. Stan techniczny
elementow konstrukcji oceniono jako dobry. Niewielkie zmiany uktadu pomieszczen
| pozostawienie dotychczasowych obcigzen uzytkowych powodujg brak koniecznosci
wykonywania wzmocnien elementow konstrukcji w tej czesci budynku.

Pomieszczenia objete opracowaniem przeznaczone bedg na pomieszczenia higieniczno-
sanitarne oraz przeznaczone na pobyt ludzi do 2 godz./dobe. Pomieszczenia obecnie
piwnic wykorzystywane sg na cele gospodarcze, pomieszczenia archiwum wraz
z pomieszczeniem wc. W piwnicy miesci sie rowniez zmodernizowana kottownia gazowa.

Projektowana przebudowa pomieszczen zwigzana jest przede wszystkim z koniecznoscig,
polepszenia warunkow socjalnych dla pracownikow strazy miejskiej. Uzytkowanie
poddasza na pomieszczenia higieniczno - sanitarnych ze wzgledow bezpieczenstwa jest
niemozliwe. Dach i stropy pomieszczen naziemnych sg drewniane, za$ poddasze winno
by¢ nieuzytkowane.

Z uwagi na charakter budynku nie istnieje mozliwo$¢ przebudowy pomieszczen; ponadto
na terenie nieruchomosci nie ma mozliwosci wykonania innego zejScia do piwnic, ze
wzgledu na scistg zabudowe Srodmiejskg. Pomieszczenia objete opracowaniem beda
posiadaty wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Dojscie (klatka schodowa)
do poziomu piwnic jest bardzo zréznicowana pod wzgledem wysokosci, jednakze ze
wzgledu na brak mozliwosci przebudowy klatki mozliwe jest jedynie miejscowe
zwigkszenie wysokosci o maksymalnie 5cm (zbicie tynkow) - miejscowe obnizenia stropu
wynoszg przy wejsciu do piwnic z partery 181cm, na poczatku schodéw 162 oraz na
koncu schodow 172cm, przy czym schody w wigkszosci majg wysokos¢ min. 200cm.

Ponadto drzwi do poszczegdlnych pomieszczen majg wysoko$¢ 190cm.
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Zas pomieszczenia przeznaczone na pom. higieniczno-sanitarne posiadajg strop Kleina
na wysokosci 224-238cm. Ponadto wysokosC pomieszczen korytarza w piwnicy pod
przewodami technicznymi przy bocznych scianach wynosi 185cm tj. ponizej 1,9 m ze
wzgledu na strop odcinkowy.

Proponowane rozwigzania projektowe nie przewidujg wyodrebnienia pomieszczen pracy,
zardwno statej jak i czasowe;.

Niniejsza ekspertyza ma przede wszystkim wskaza¢ rozwigzania umozliwiajgce
wprowadzenie rozwigzan poprawiajacych warunki bezpieczenstwa pozarowego oraz
eliminacja ewentualnych nieprawidtowosci.

Ekspertyza objeto wyltacznie przestrzen przeznaczong i adaptowana dla potrzeb
przebudowy pomieszczen piwnic wraz z czesciowa zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen gospodarczych na cele socjalne dla Strazy Miejskiej.

W pozostalym zakresie tj. kondygnacjach nadziemnych przyjeto, ze nie beda
wystepowac warunki mogace powodowac uznanie go za zagrazajacy zyciu ludzi.

Analiza przedmiotowej przestrzeni o funkcji biurowo-administracyjnej nie wykazata
uchybien czy tez nieprawidtowosci o ktérych mowa w § 16 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Z uwagi na powyzsze w dalszej czesci opracowania ograniczono sie do analizy zagadnien
zwigzanych z warunkami ochrony przeciwpozarowej kondygnacji podziemnej /piwnicy/
bedacej przedmiotem przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania.

V. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

Przedmiotowa nieruchomo$¢ BUDYNEK BIUROWO — ADMINISTRACYJNY w Piotrkowie
Tryb. przy ul. Stowackiego 19, petni w zdecydowanej wiekszosci funkcje biurowo -
administracyjng dla potrzeb Strazy Miejskiej i Kolegium Odwotawczego.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

—  Diugosé: -27.60m
—  Szerokos¢: -13.80m
—  Wysoko$¢: - <12.00 m /BUDYNEK NISKI/
—  Powierzchnia zabudowy: - 383.41 m2
—  Powierzchnia uzytkowa:
— piwnica - 254.52 m?
—  parter -278.90 m2
— pietro - 275.70 m2
— RAZEM - 807.12 m2
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2. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Uwzgledniajac  przeznaczenie 1 sposdb  uzytkowania pomieszczen  budynek
zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll /cze¢$¢ biurowo-administracyjnal.

W czesci kondygnacji podziemnej budynku pomieszczenia objete opracowaniem
przeznaczone bedq na pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz przeznaczone na pobyt
ludzi do 2 godz./dobe. W tej czeSci budynku nie projektuje sie pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osob. Zaktada sie, ze
tacznie w obszarze piwnicy moze jednoczesnie przebywac nie wigcej niz 10 osob.

W pozostatej czesci to pomieszczenia archiwum, serwerowni oraz kottownia - PM.

taczna ilos¢ osdb przebywajgcych w budynku: pracownicy Straz Miejskiej oraz
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego — ok. 30 oséb.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W obiektach ZL wskaznika wielkosci obcigzenia ogniowego nie wylicza sie, natomiast
W czesci podziemnej gdzie zlokalizowano przestrzen przeznaczong na archiwum,
serwerownie oraz kotlownie zaktada sie nie przekroczenie gestosci obcigzenia ogniowego
o warto$ci 1000 MJ/mz2,

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Na terenie budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow, ktdre w rozumieniu
§ 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw sg kwalifikowane jako niebezpieczne pozarowo.

5. Zagrozenie wybuchem

W budynku nie prowadzi si¢ procesow technologicznych z uzyciem materiatbw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wystepujg materiaty (gazy i pyty) mogace
stwarzac niebezpieczenstwo wybuchu. Nie wystepuijq strefy zagrozenia wybuchem.

6. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Projektowany zakres prac realizowany bedzie w obrysie istniejacego budynku.

Przedmiotowy budynek biurowo-administracyjny usytuowany jest wzgledem obiektow

sgsiednich:

— od strony wschodniej przylega do 2 - kondygnacyjnego, budynku handlowo-
ustugowego. Sciana budynku w granicy dziatki stanowi oddzielenie przeciwpozarowe

0 klasie odpornosci ogniowej REI120;
— od strony potudniowej sasiaduje z dziatkg drogowa z ul. Stowackiego.
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— od strony zachodniej sasiaduje z dziatkq drogowg z ul. Dgbrowskiego.
— od strony poétnocnej rozcigga sie plac wewnetrzny, w tym sasiaduje z dwoma
budynkami parterowymi o funkcji ustugowej lezacymi na tej samej dziatce.

Odlegto$¢ do innych budynkdw niz wymienione wyzej wynosi nie mniej niz 8 m.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Uwzgledniajac sposdb zagospodarowania budynku - ZL lll, projektowany podziat na strefy
oraz fakt, iz budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng
zaliczong do ZL, w tym poddasze /wytaczone z uzytkowania/ przyjeto wymagang klase ,C”

odpornosci pozarowej, dla ktorej klasa odpornosci ogniowej poszczegdinych elementow
budynku jest nastepujaca:

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

Klasa Gtéwna Konstrukcja  Strop " Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci  konstrukcja dachu zewnetrzna  wewnetrzna ) dachu 3
pozarowej nosna 1.2)
budynku
1. 2, 3. 4, 5, 6. 7.
El 30
c R 60 R15 REI 60 ; El 154 RE 15
(0>i)
Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas odporno$ci
ogniowej elementdw budynku.
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementow budynku.

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementéw budynku.

SRO - elementy stabo rozprzestrzeniajace ogien.

" - jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukciji nosnej, powinna speiac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 1 2.

2 - klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) - wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien pofaciowych, jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4 - dla $cian zsypu wymaga sie klasy EI60, a dla drzwi komér zsypu — klasy EI30

5 - klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

e  Kondygnacja podziemna / piwnica stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowg -
strop miedzy piwnica a parterem po  wykonaniu  zabezpieczenia
przeciwpozarowego wynosi¢ bedzie REIG0. Potaczenie piwnicy z czeScig
nadziemng zapewniono poprzez zaprojektowane drzwi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI60;

e  Biegii spoczniki klatki schodowych /ewakuacyjnej/ biegnacej z poziomu piwnicy do
parteru spetniajg klase odpornosci ogniowej R60 i wykonane sg z materiatow
niepalnych.

e Klasa odpornosci ogniowe] przegrod oddzielajgcych pomieszczenia od drog
komunikacji ogdinej oraz od innych pomieszczen, w tym technicznych wynosic
bedzie co najmniej El 30 /faktyczna klasa odporno$ci ogniowej EI60/.

str. 10



8. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Projektowany podziat na strefy:

—  strefa pozarowa SP 1 - piwnica ZLIIl - powierzchnia 254.52 m2 /strop miedzy
piwnicg a parterem po wykonaniu zabezpieczenia przeciwpozarowego posiadac
bedzie klase odpornosci ogniowej REIG0/

—  strefa pozarowa SP 2 - kondygnacje nadziemne ZLIII - powierzchnia 554,60 m?

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiada¢ wymagania:

—  Sciany bedg w wykonane w klasie odpornosci ogniowej REI120;

—  strop nad piwnicg o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI 60;

—  $ciana wschodnia budynku stanowi element oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 120, a pas o szerokosci ponad 2 m spetnia
klase odpornosci ogniowej co najmniej EIG0;

— otwory w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, bedgq zamykane drzwiami
o klasie EI 60 odpornos$ci ogniowej, z samozamykaczem.

Ponadto pomieszczenie kottowni zlokalizowane w piwnicy wydzielone jest pozarowo.
Pomieszczenie to jest wydzielone pod wzgledem pozarowym zgodnie z § 220.1.
warunkow techniczno - budowlanych tj. scianami wewnetrznymi El 60, stropem REI 60 i
drzwiami EI 30 /z samozamykaczem/.

W zadnym przypadku powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

Projektowane drzwi przeciwpozarowe bedg posiada¢ samozamykacze.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

Warunki ewakuacji na poziomie piwnicy:
—  warunki ewakuacji na poziomie piwnicy ksztattujg przejscia i dojscia ewakuacyjne:
e dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m,
e przejScie ewakuacyjne nie bedzie prowadzone przez wiecej niz trzy
pomieszczenia,
e dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjScia z pomieszczenia potozonego
najniekorzystniej w kierunku klatki i dalej po klatce do wyjscia na zewnatrz
budynku jak dla jednego dojscia nie przekracza 25 m;
e dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w poziomie nie przekracza 8 m;
—  klatka schodowa do poziomu piwnicy jest bardzo zrdznicowana pod wzgledem
WySOKoSCi
e miejscowe obnizenia stropu wynosza przy wejsciu do piwnic z parteru 1,81 m,
na poczatku schoddw 1,62 m oraz na kofcu schodow 1,72 m, przy czym schody
w wiekszosci majg wysokos¢ min. 2,00 m, przy dopuszczalnej wysoko$ci drogi
ewakuacyjnej 2,20 m;
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—  zuwagi na strop Kleina pomieszczenia przeznaczone na:
e pom. higieniczno-sanitarne posiada strop na wysokos$ci 2,24+2,38 m;
e pom. szatni posiada strop na wysokosci 2,30+2,43 m;
e pom. szatni/pokoj kierowcdw posiada strop na wysokos$ci 2,24+2,38 m;
e pom. magazyn posiada strop na wysokosci 1,88+2,47 m;

—  ze wzgledu na strop odcinkowy wysoko$¢ korytarza w piwnicy wynosi 1,95 m,
natomiast pod przewodami technicznymi przy bocznych $cianach wynosi 1,85 m;

—  drzwi do pomieszczen majg wysoko$¢ 1,90 m, wobec wymaganej 2,00 m;

—  drzwi stanowigce wyjscie z pomieszczen posiadajg szeroko$¢ 0,9 m,

—  wyjscie z klatki schodowej na poziomie parteru zapewniajg dwuskrzydtowe drzwi
0 szeroko$ci co najmniej 1,07 m /rzeczywisty wymiar w Swietle 60+40/ i wysokosci
1,80 m;

—  obudowa klatki schodowej Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60,

—  klasa odpornosci ogniowej biegow i spocznikow R60,

PARAMETRY SCHODOW WEWNETRZNYCH:

—  szerokosc biegu 1,07 = 1,09 m, przy wymaganej 1,20 m,

—  szeroko$¢ spocznika co najmniej 1,00 m, przy wymaganej 1,50 m,

— iloS¢ stopni - nie wiecej niz 17,

—  wysokosc¢ stopnia — 19 cm, przy maksymalnej wysokosci 17,5 cm,

—  szerokoS¢ stopni: 26 cm; przy takich wymiarach spetnia wymagany warunek
2h+s=0,6 do 0,65,

Parametry ww. klatki niezgodne sg z § 68 ust. 1 warunkow technicznych.

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne) — projektuje sie ww. o$wietlenie
w obszarze istniejacej klatki schodowej oraz korytarza. Dodatkowo projektuje sie instalacje
awaryjnego oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach szatni oraz pokoju kierowcow.

Proponuje sie zastosowanie opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego posiadajgce
Swiadectwo CNBOP. Zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi minimalne natezenie
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ 1,0 Ix na powierzchni drog
ewakuacyjnych, 0,5 Ix na poziomie podtogi strefy otwartej oraz 5,0 Ix przy urzadzeniach
przeciwpozarowych.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziataC przez co najmniej 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego.

W ramach poprawy bezpieczenstwa proponuje sie zwiekszenie natezenia oswietlenia do
10 Ix gtéwnie na komunikacji ogoinej /korytarz + klatka schodowal/.

Przestrzen ewakuacyjna na poziomie parteru posiada awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
(oprawy modutowe).
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10. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Kondygnacja podziemna zaopatrzona bedzie w instalacje:
+  elektryczng;

« wodng;

«  CO z wiasnej kottowni gazowej;

«  wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

KOTLOWNIA - zmodernizowana, bez zmiany paliwa zasilajgcego kociot. Lokalizacja
w istniejacej kottowni gazowej — piwnica. Technologie kottowni oparto na bazie Kotla
z zamknietg komorg spalania, 0 mocy w zakresie 17,9 + 69,9 kW. Pomieszczenie kottowni
jest wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej EIG0, stropem
0 odpornosci REIG0 oraz drzwiami EI30. Kottownia wyposazona jest w gasnice proszkowa
ABC 4 kg.

Ponadto w instalacji zastosowano system sygnalizacyjno-odcinajacy przy awaryjnym
wyptywie gazu — dwuprogowy system detekcji gazu z modutem sterujgcym typu MD-2Z
produkcji GAZEX. Pomieszczenie kottowni i gazomierza sg monitorowane na obecno$é¢
gazu ziemnego za posrednictwem czujnikéw — detektoréw typu DEX-12N. Elementem
odcinajacym doptyw gazu jest zawor MAG-3 umieszczony w szafce kurka gtéwnego.
Sygnalizator optyczno-akustyczny zamontowany w pomieszczeniu dyzurki - strazy
miejskie.

Przepusty instalacyjne przez strop i S$ciany oddzielerr przeciwpozarowych bedg
zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej /EI/ wymaganej dla tych elementow.

Ponadto przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie
nizsza niz EI60 lub REI60, a nie bedacych eleatami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg
mie¢ klase odporno$ci ogniowej /El — EIS dla przewoddw wentylacyjnych/ scian i stropow
tego pomieszczenia.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

— Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - nie wymaga sie i nie projektuje sie.
—  Przeciwpozarowy wytacznik pradu — istniejacy, lokalizacja przy wejsciu do budynku.

—  Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w czesci podziemnej — projektuje sie w obszarze
istniejacej klatki schodowej /taczacej piwnice z poziomem parteru/ oraz korytarza.
Ponadto projektuje sie instalacie awaryjnego osSwietlenia awaryjnego w
pomieszczeniach szatni oraz w pokoju kierowcow.
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W ramach poprawy bezpieczeristwa proponuje sie zwiekszenie natezenia
o$wietlenia do 10 Ix gtownie na komunikacji ogolnej /korytarz + klatka schodowa/ —
rozwigzanie ponadstandardowe.

Przestrzer ewakuacyjna na poziomie parteru i | pigtra posiada awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne (oprawy modutowe).

—  stale urzadzenia gasnicze - nie wymaga sie i nie projektuje sie.

—  system sygnalizacji pozaru - w budynku nie wymaga sie instalowania systemu
sygnalizacji pozarowe;.

Proponuje sie jako rozwigzanie ponadstandardowe zastosowac¢ system sygnalizacii
pozaru wylacznie na kondygnacji podziemnej /objecie ochrong wszystkich
pomieszczen oraz korytarz/. Lokalizacja Centrali CSP - dyzurka Strazy Miejskiej.

Nie przewiduje sie innych urzadzen przeciwpozarowych ze wzgledu na brak ich
wymagalnosci oraz stwierdzong optymalng wystarczalnoscia wyzej przewidzianych
po dokonanej analizie i ocenie wplywu rozwigzan zamiennych na poziomie
bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku.

Szczegétowe informacje  dotyczace technologii  wykonania  urzadzen
przeciwpozarowych, w tym systemu sygnalizacji pozaru, awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego; sposobu rozmieszczenia, montazu jak rowniez szczegoly
konstrukcyjne powinny by¢ zawarte w dokumentacji projektowej uzgodnionej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy — w strefie kondygnacii
podziemnej wyposazenie stanowiC bedzie podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic
proszkowych przeznaczonych do gaszenia pozaréw grupy ABC, w zwigkszonej ilosci
minimum 4 kg srodka gasniczego na 100 m? powierzchni.

W przypadku ochrony serwerowni proponuje Ssi€ urzadzenie gasnicze sprzetu
elektronicznego UGS-2X.

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 124, poz. 1030) dla catego obiektu wymagana ilos¢
wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s.

Zaopatrzenie stanowi miejska sieC wodociggowa zlokalizowana wzdtuz
ul. Stowackiego. Hydrant DN80 /podziemny/ o wydajnosci nominalnej 10 dmd/s,
Zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 40 m od chronionego budynku /zgodno$¢ z § 10 ust. 6
pkt. 3 ww. rozporzadzenial.
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13. Drogi pozarowe

Dla przedmiotowego budynku zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl oraz nalezacego do grupy obiektéw niskich, nie wymaga
sie doprowadzenia drogi pozarowe;.

Niemniej jednak istniejgce usytuowanie budynku u zbiegu ulic Stowackiego
i Dabrowskiego, zapewnia dostep do 100% szeroko$ci elewaciji frontowej, ktora przylega
do gtdéwnej ulicy, z ktdrej zapewniono gtdwne wejscie do obiektu oraz elewacji zachodniej,
gdzie odbywa sie wjazd na teren dziatki.

Pomiedzy ww. drogami a budynkiem nie wystepujg state elementy zagospodarowani
terenu lub drzewa i krzewy 0 wysokosci przekraczajacej 3 m.

VI.  ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

1) Istniejaca klatka schodowa wewnetrzna taczaca piwnice z parterem nie spetnia
wymagan w zakresie:

—  spocznikdw o szerokoSci wynoszacej w najwezszym miejscu - 1,00 m, przy
wymaganej 1,50 m,

—  biegu o rzeczywistej szerokosci wynoszacej — 1,07 m, przy wymaganej 1,20 m,

— wysokosci stopni wynoszacych 0,19 m, przy dopuszczalnej maksymalne
wysokosci 0,175 m,

—  szeroko$¢ stopni 26 cm; przy takich wymiarach wymagany warunek 2h+s=0,6
do 0,65 wynosi 0,64 /warunek spetniony/.

Powyzsze jest niezgodne z § 68 ust.1 i 4 warunkéw technicznych.

2)  Wysokos¢ pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy i przeznaczonych na:

e pom. higieniczno-sanitarne wynosi 2,24+2,38 m;

e pom. szatni wynosi 2,30+2,43 m;

e pom. szatni/pokoj kierowcdw wynosi 2,24+2,38 m;

e pom. magazynu wynosi 1,88+2,47 m;

Powyzsze jest niezgodne z § 72 ust.1, § 77 ust.2 oraz § 97 ust.1 warunkéw

technicznych.

3) Drzwi do poszczegdlnych pomieszczen majg wysoko$¢ 1,90 m, wobec wymaganej
€O najmniej 2 m - niezgodnos¢ z § 62 ust.1 warunkow technicznych.

4)  Ze wzgledu na strop odcinkowy wysokos¢ korytarza w piwnicy wynosi 1,95 m,
natomiast pod przewodami technicznymi przy bocznych scianach 1,85 m, przy
wymaganej wysokosci co najmniej 2,2 m - niezgodno$¢ z § 242 ust.3 warunkow
technicznych.
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6.2.

6.3.

Wystepuje miejscowe obnizenie stropu klatki schodowej przy wejéciu do piwnicy
z parteru i wynosi 1,81 m, na poczatku schodéw 1,62 m oraz na koncu schodow
1,72 m, przy czym schody w wiekszo$ci majg wysokos¢ min. 2,00 m - niezgodnos¢ z
§ 242 ust.3 warunkdw technicznych.

Wyjscie z klatki schodowej na poziomie parteru zapewniajg dwuskrzydiowe drzwi
0 szeroko$ci podstawowego skrzydta 0,60 m, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 0,90 oraz posiadajg taczng szerokosci 1,07 m, wobec wymaganej 1,20 m -
niezgodnos¢ z § 239 ust. 4 i § 240 warunkdw technicznych.

Brak wydzielenia pozarowego piwnicy od kondygnacji nadziemnych stropem o klasie
REIG0 odpornosci ogniowej, bedacego elementem oddzielenia przeciwpozarowego
oraz drzwiami EI60 - niezgodno$¢ z § 232 ust. 4 warunkdw technicznych.
Usytuowanie w piwnicy kottowni o0 mocy cieplnej do 69.9 kW na paliwo gazowe -
niezgodnos¢ dotyczy § 176 ust. 1 warunkow technicznych, w zwigzku z punktem
2.3.1 Polskiej Normy PN - B -02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe 0
gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania.

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Strop Kleina wydzielajacy piwnice nie posiada wymaganej klasy odporno$ci ogniowej
pod wzgledem pozarowym zgodnie z § 232 ust. 4 warunkdéw techniczno -
budowlanych tj. REI 60 dla stropu i EI 60 dla drzwi.

Projektuje sie zabezpieczenie ww. stropu do klasy odpornosci ogniowej REI 60 oraz
zastosowanie drzwi o klasie EI30.

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Istniejaca klatka schodowa wewnetrzna taczaca piwnice z parterem nie spetnia

wymagan w zakresie:

— spocznikow o szerokosci wynoszacej W najwezszym miejscu - 1,00 m, przy
wymaganej 1,50 m,

— biegu o rzeczywistej szerokosci wynoszacej — 1,07 m, przy wymaganej 1,20 m,

— wysokosci stopni wynoszacych 0,19 m, przy dopuszczalnej maksymalnej
wysokosci 0,175 m,

— szerokos¢ stopni 26 cm; przy takich wymiarach wymagany warunek 2h+s=0,6
do 0,65 wynosi 0,64 /warunek spetniony/.

Powyzsze jest niezgodne z § 68 ust.1 i 4 warunkéw technicznych.

Wysokos¢ pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy i przeznaczonych na:

e pom. higieniczno-sanitarne wynosi 2,24+2,38 m;

e pom. szatni wynosi 2,30+2,43 m;
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e pom. szatni/pokoj kierowcdw wynosi 2,24+2,38 m;

e pom. magazynu wynosi 1,88+2,47 m;

Powyzsze jest niezgodne z § 72 ust1, § 77 ust.2 oraz § 97 ust.1 warunkéw
technicznych.

Drzwi do poszczegoinych pomieszczen majg wysokos¢ 1,90 m, wobec wymaganej
Cco najmniej 2 m -niezgodno$¢ z § 62 ust.1 warunkdw technicznych.

Ze wzgledu na strop odcinkowy wysoko$¢ korytarza w piwnicy wynosi 1,95 m,
natomiast pod przewodami technicznymi przy bocznych scianach 1,85 m, przy
wymaganej wysokosci co najmniej 2,2 m - niezgodnos¢ z § 242 ust.3 warunkow
technicznych.

Wystepuje miejscowe obnizenie stropu klatki schodowej przy wejsciu do piwnicy z
parteru i wynosi 1,81 m, na poczatku schodéw 1,62 m oraz na koncu schoddw
1,72 m, przy czym schody w wiekszo$ci majg wysokos¢ min. 2,00 m - niezgodnos¢ z
§ 242 ust.3 warunkdw technicznych.

Wyjscie z klatki schodowej na poziomie parteru zapewniajg dwuskrzydiowe drzwi
0 szerokosci podstawowego skrzydta 0,60 m, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 0,90 oraz posiadajg taczng szerokosci 1,07 m, wobec wymaganej 1,20 m -
niezgodnos$¢ z § 239 ust. 4 i § 240 warunkdw technicznych.

Usytuowanie w piwnicy kottowni o mocy cieplnej do 69.9 kW na paliwo gazowe -
niezgodno$¢ dotyczy § 176 ust. 1 warunkéw technicznych, w zwigzku z punktem
2.3.1 Polskiej Normy PN - B -02431-1. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o0
gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania.

Vil. PROPONOWANE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE

Proponowane s nizej wymienione zamienne rozwigzania w zakresie zabezpieczen
przeciwpozarowych, rekompensujace opisane niezgodnosci:

a)

Piwnica zostanie oddzielona przeciwpozarowo, w miejscu potgczenia z wewnetrzng
klatkg schodowg taczacq piwnice z parterem, poprzez zastosowanie elementow
oddzielenia przeciwpozarowego — $ciang o klasie odporno$ci ogniowej REI120 oraz
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej E160.

Zwigkszenie na poziomie piwnicy natezenia oswietlenia do 10 Ix na komunikacii
ogobInej /korytarz + klatka schodowa/.

Zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru wytacznie na kondygnacji podziemnej
/objecie ochrong wszystkich pomieszczen oraz korytarz/. Lokalizacja Centrali CSP -
dyzurka Strazy Miejskiej.

Wyposazenie  pomieszczen  piwnicy w  podreczny  sprzet  gasniczy
w zwigkszonej ilosci rodka gasniczego tj. do 4 kg na kazde 100 m2— GP-4x.
Opracowanie i wdrozenie, w ramach instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla
obiektu, procedur postepowania w przypadku powstania pozaru dla wszystkich
pracownikow.
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VIll. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Niniejsza ekspertyza techniczna ma na celu okreslenie rozwigzan zastepczych w stosunku
do wymaganych przepisami warunkdw techniczno - budowlanych dla istniejgcego zadania
polegajacego na przebudowie piwnic wraz z czesciowg zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen gospodarczych na cele socjalne dla potrzeb strazy miejskiej.

Opracowanie koncepcji przebudowy piwnic wraz z cze$ciowg zmiang Sposobu
uzytkowania pomieszczen gospodarczych na cele socjalne dla potrzeb Strazy Miejskiej
podyktowane jest potrzebami funkcjonalnymi uzytkownika. Gtdwnym zamierzeniem
inwestora jest poprawa warunkow socjalnych dla pracownikow strazy miejskiej.

Z uwagi na koniecznos¢ uzyskania zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-

budowlanych wytgcznie dla potrzeb przebudowy pomieszczen piwnic wraz z czegsciowg

zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na cele socjalne dla Strazy

Miejskiej podjeto dziatania polegajace na zastosowaniu rozwigzan zapewniajgcych

niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku oraz wzieto pod uwage

kilka czynnikow:

—  brak elementow/warunkdédw w pozostatej czesci budynku mogacych powodowaé
uznanie go za zagrazajacy zyciu ludzi,

—  charakterystyke funkcjonowania rozpatrywanego budynku,

—  niewielkg ilos¢ 0sdb przebywajacych w budynku,

—  piwnica stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowg a elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg posiada¢é wymagania jak dla klasy C odpornosci
pozarowej. Sciany bedg posiada¢ klase odpornosci ogniowej REI120; strop nad
piwnicg klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 60;

—  poprawe elementdw konstrukcyjnych w zakresie klasy odporno$ci ogniowej stropu
nad piwnicg,

— do budynku zapewniony jest bardzo dobry dojazd spetniajacy definicje drogi
pozarowej,

—  powierzchnia strefy pozarowej jest wielokrotnie mniejsza od powierzchni
dopuszczalnej.

— W pozostatej czesci budynku nie bedg wystepowac warunki mogace powodowac
uznanie go za zagrazajacy zyciu ludzi.

Reasumujac uwaza sig, ze zaproponowane rozwigzania zapewnig wiasciwy poziom
bezpieczenstwa pozarowego.
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Dodatkowym rozwigzaniem majacym na celu zwiekszenie bezpieczenstwa ewakuujgcych
sie 0sob, jest zastosowanie zwiekszonego na poziomie piwnicy natezenia oswietlenia do
10 Ix na komunikacji ogdinej /korytarz + klatka schodowa/.

Kolejnym rozwigzaniem majgcym na celu poprawe bezpieczeristwa osob mogacych
przebywa¢ w piwnicy jest zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru wytgcznie na
kondygnacji podziemnej /objecie ochrong wszystkich pomieszczer oraz korytarz/.
Lokalizacja Centrali CSP - dyzurka Strazy Miejskiej.

Powyzsze przyczyni sie do szybkiego wykrycia zagrozenia i podjecia przez pracownikow
urzedu odpowiednich dziatarn w przypadku powstania pozaru.

Wedtug autordw niniejszej ekspertyzy wskazane w projekcie rozwigzania niwelujg
wystepujace niezgodnosci z przepisami.

Powyzsze niezgodno$ci sg niemozliwe do usunigcia badz ich usunigcie jest niezasadne
ze wzgleddw technicznych. W niniejszej ekspertyzie proponuje sie warunki zamienne,
ktdre zapewnig wymagany poziom bezpieczenstwa pozarowego, mimo istnienia w/w
niezgodnosci.

Dogodny dojazd do przedmiotowego budynku to kolejny argument wskazujacy na
zapewnienie wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa pozarowego. Budynek zlokalizowany
jest na terenie miasta gdzie znajduje sie jednostka ratowniczo - gasnicza wyposazona w
specjalistyczny sprzet, w tym drabing mechaniczng. W przypadku pozaru nie bedzie
zadnych problemoéw aby w budynku o dwdch kondygnacjach ewakuowac ludzi.

Reasumujac, autorzy uznaja, ze zaproponowane rozwigzania zastepcze w dokumentacii
pt.. ,Ekspertyza techniczna...” zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa
pozarowego.

IX. WNIOSKI

Analizujac cato$¢ zagadnien zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg kondygnacji piwnicy
jak i rowniez brak wystepowania elementow zagrozenia zycia w pozostatej czesci budynku
stwierdziC nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen dotyczacych rozwigzan zamiennych
opisanych w ekspertyzie, stworzone zostang bezpieczniejsze warunki uzytkowania
kondygnacji podziemnej niz to byto dotychczas.

Jak wczesniej wspomniano budynek posiada prosty uktad drog komunikacyjnych, co przy
stosunkowo niewielkiej ilosci oséb przebywajacych w budynku nie spowoduje pogorszenia
warunkow ewakuaciji dla osob przebywajacych na kondygnacji podziemne;.

Reasumujac stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen opisanych w ekspertyzie
stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania.
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Zdaniem autordw niniejszej ekspertyzy, zaproponowany zakres rozwigzan, zagwarantuje
osobom przebywajacym na kondygnacji podziemnej jak i rdwniez w pozostatej czesci
budynku odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego, pomimo braku spetnienia
warunkow opisanych w pkt.6.3. oraz wskazanych w przepisach techniczno - budowlanych.
Zaproponowane rozwigzania, zapewniajg mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji juz od
momentu wyjécia z pomieszczenia, az do wyjscia na zewnatrz budynku.
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