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POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 wust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) oraz art. 6a ust. 1 1 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity,
Dz. U. z 2017 r., poz. 736) po rozpatrzeniu dokumentacji pt.: ,,Ekspertyza techniczna
w zakresie wymagan bezpieczenstwa pozarowego pod katem mozliwosci przebudowy piwnic
wraz z czg$ciowa zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na cele socjalne
dla potrzeb Strazy Miejskiej budynku biurowo — administracyjnego zlokalizowanego
w Piotrkowie przy ul. Stowackiego 19” sporzadzonej przez rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Barbar¢ Malec — nr upr. bud. 9/71-Lw 1 N.B.IV.7342/20/98 oraz rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Tomasza Lewandowskiego
— nr upr. 663/2017, dotyczacej zaakceptowania rozwigzan technicznych proponowanych
w ww. ekspertyzie, wobec pozostawienia nastepujgcych niezgodnosci z przepisami:

1) istniejacej klatki schodowej wewnetrznej tgczacej piwnice z parterem nie spetniajacej
wymagan w zakresie:

° spocznikow o szerokosci wynoszacej w najwezszym miejscu - 1,00 m,
przy wymaganej 1,50 m,

o biegu o rzeczywistej szerokosci wynoszacej 1,07 m, przy wymaganej 1,20 m,

° wysokos$ci stopni wynoszacych 0,19 m, przy dopuszczalnej maksymalnej
wysokosci 0,175 m,

2)  zaniZzonej wysokosci pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy:

e pom. higieniczno-sanitarne wynosi 2,24+2,38 m, wobec wymaganej 2,5 m,

e pom. szatni wynosi 2,30+2,43 m, wobec wymaganej 2,5 m,

e pom. szatni/pokoj kierowcéw wynosi 2,24+2,38 m, wobec wymaganej 2,5 m

e pom. magazynu wynosi 1,88+2,47 m, wobec wymaganej 2 m,

3)  zanizonej wysokosci drzwi do poszczegdlnych pomieszczen do wymiaru 1,90 m, wobec
wymaganej co najmniej 2 m,

4)  obnizonej wysokoSci korytarza w piwnicy wynoszacej 1,95 m, natomiast
pod przewodami technicznymi przy bocznych $cianach 1,85 m, przy wymaganej
wysokosci co najmniej 2,2 m,

5) miejscowego obnizenia stropu klatki schodowej przy wejsciu do piwnicy z parteru
wynoszacego 1,81 m, na poczatku schodéw 1,62 m oraz na koncu schodow
1,72 m, przy czym schody w wigkszosci majg wysokos$¢ min. 2,00 m,

6) zawezonej szerokosci dwuskrzydlowych drzwi stanowigcych wyjscie z klatki
schodowej na poziomie parteru dla podstawowego skrzydta do wymiaru 0,60 m, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 0,90 oraz lacznej szerokosci 1,07 m, wobec
wymaganej 1,20 m,

7)  usytuowania w piwnicy kottowni o mocy cieplnej do 69.9 kW na paliwo gazowe -
niezgodno$¢ dotyczy § 176 wust. 1 warunkéw technicznych, w zwiazku
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z punktem 2.3.1 Polskiej Normy PN - B -02431-1. Kotlownie wbudowane na paliwa
gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 Wymagania.

z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

a) oddzielenia przeciwpozarowo piwnicy, w miejscu polgczenia z wewngtrzna klatkg
schodowa taczaca piwnice z parterem, poprzez zastosowanie elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego — $ciang o klasie odpornosci ogniowej REIN20 oraz drzwiami
w klasie odpornosci ogniowej EI160,

b)  zwickszenie na poziomie piwnicy nat¢zenia oswietlenia do 10 Ix na komunikacji
0goblnej /korytarz + klatka schodowa/,

¢) zastosowania systemu sygnalizacji pozaru wylacznie na kondygnacji podziemne;
/objecie ochrong wszystkich pomieszczen oraz korytarza/. Lokalizacja Centrali CSP
w dyzurce Strazy Miejskiej,

d) wyposazeme pomieszczen piwnicy w podrf;czny sprzet gasniczy w zwigkszonej ilosci
srodka gasmczego tj. do 4 kg na kazde 100 m’ — GP-4X,

e)  opracowania i wdrozenia, w ramach instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu,
procedur postegpowania w przypadku powstania pozaru dla wszystkich pracownikow,

wyraza sie zgode
na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny sposob niz podany
w zapisach zawartych w: § 62 ust. 1; § 68 ust. 11 4; § 72 ust. 1; § 77 ust. 2; § 97 ust. 1;
§ 176 ust. 1 § 239 ust. 4; § 240 oraz § 242 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

pod warunkiem:

1) zastosowania na drogach ewakuacyjnych w piwnicy podswietlanych znakow
wskazujacych Kkierunek ewakuacji, Swiecacych na stale w godzinach pracy
obiektu,

2) zabezpieczenia wszystkich przepustow instalacyjnych przechodzacych przez strop
i Sciany oddzielen przeciwpozarowych kotlowni do klasy odpornosci ogniowej
wymaganej dla tych elementow

UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjeto po zapoznaniu si¢ z trescia przedtozonej

dokumentacji w postaci:

e wystgpienia Pana Jacka Hofmana — Komendanta Strazy Miejskiej w Piotrkowie
Trybunalskim z siedziba przy ul. Stowackiego 19 z dnia 25 wrzesnia 2017 r.,
(data wptywu: 27.09.2017 r.),

e zlozonej dokumentacji w postaci: ,,Ekspertyzy technicznej w zakresie wymagan
bezpieczefistwa pozarowego pod katem mozliwosci przebudowy piwnic wraz
z cze$ciows zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen gospodarczych na cele socjalne
dla potrzeb Strazy Miejskiej budynku biurowo — administracyjnego zlokalizowanego
w Piotrkowie przy ul. Stowackiego 197 sporzadzonej przez rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Barbare Malec — nr upr. bud. 9/71-Lw i N.B.IV.7342/20/98 oraz rzeczoznawce
do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych mgr inz. Tomasza Lewandowskiego
—nr upr. 663/2017”,

e dokumentacji rysunkowej zalaczonej do niniejszej ekspertyzy technicznej.

Przedmiotem ekspertyzy jest przebudowa piwnic wraz z czgsciowg zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen gospodarczych na cele socjalne dla potrzeb strazy miejskiej
budynku biurowo - administracyjnego zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim
przy ul. Stowackiego 19 (dz. nr 90/2 obr. 22). Przedmiotowy obiekt jest budynkiem niskim
o powierzchni uzytkowej 807,12 m?, zakwalifikowanym ze wzgledu na swoje przeznaczenie
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do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Laczna ilo$¢ o0sob przebywajacych w budynku
(pracownicy Strazy Miejskiej oraz Samorzadowego Kolegium Odwotawczego) wynosi¢
bedzie ok. 30 osob. Na kondygnacji podziemnej znajduje si¢ kottownia z kottem na paliwo
gazowe 0 mocy do 69,9 kW. Pomieszczenie kottowni jest wydzielone $cianami o klasie
odpornosci ogniowej EI60, stropem o odpornosci REI60 oraz drzwiami EI30. Kottownia
wyposazona jest w gasnice proszkowa ABC 4 kg. Ponadto w kottowni zastosowano system
sygnalizacyjno-odcinajacy doptyw gazu przy awaryjnym wyplywie gazu — dwuprogowy
system detekcji gazu z modutem sterujagcym typu MD-2Z produkcji GAZEX. Pomieszczenie
kotlowni i gazomierza sg monitorowane na obecno$¢ gazu ziemnego za posrednictwem
czujnikow — detektorow typu DEX-12N. Elementem odcinajacym doplyw gazu jest zawor
MAG-3 umieszczony w szafce kurka gléwnego. Sygnalizator optyczno-akustyczny
zamontowany w pomieszczeniu dyzurki strazy miejskie;j.

W ramach zaproponowanych rozwigzan piwnica zostanie oddzielona przeciwpozarowo,
w miejscu potaczenia z wewnetrzng klatka schodowa taczaca piwnice z parterem, poprzez
zastosowanie elementow oddzielenia przeciwpozarowego — $ciang o klasie odpornosci
ogniowej REI120 oraz drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI60. Ponadto na poziomie
piwnicy zwiekszone zostanie natezenie o$wietlenia do 10 Ix na komunikacji ogélnej (korytarz
oraz klatka schodowa). Dodatkowo kondygnacja podziemna (wszystkie pomieszczenia oraz
korytarz) zostanie wyposazona w system sygnalizacji pozarowej oraz zwigkszong ilos¢ srodka
gasniczego do 4 kg na kazde 100 m* powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru, wynoszace 10 dm?/s,
zapewnione bedzie poprzez istniejacg miejska sie¢ wodociagowa zlokalizowana wzdtuz
ul. Stowackiego. Hydrant DN80 (podziemny) o wydajnosci nominalnej 10 dm?/s,
zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 40 m od chronionego budynku. Dla przedmiotowego
budynku nie wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej. Niemniej jednak istniejgce
usytuowanie budynku u zbiegu ulic Stowackiego i Dabrowskiego, zapewnia dostep do 100%
szerokosci elewacji frontowe;j, ktéra przylega do gtdwnej ulicy, z ktorej zapewniono glowne
wejscie do obiektu oraz elewacji zachodniej, gdzie odbywa si¢ wjazd na teren dziatki.

Wedlug rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy
budowlanego zaproponowane rozwigzania w stosunku do wymienionych w ekspertyzie
niezgodnosci pozwalajg stwierdzi¢, ze zostal zapewniony akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego a takze zagwarantowana zostala wilasciwa ochrona o0sob
przebywajacych w rozpatrywanym budynku.

Oprécz rozwigzan wskazanych w ww. ,,Ekspertyzie...” analizowany obiekt powinien
spetnia¢ inne wymagania okreslone w aktualnie obowiazujacych przepisach z zakresu
ochrony przeciwpozarowej.

Postanowienie rozpatruje si¢ fgcznie z ,,Ekspertyza...” opieczetowana przez Komendg
Wojewoddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi.

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gloéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem Lodzkiego
Komendanta Wojewddzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Lodzi, ul. Wolczanska 111/113
kod. 90-521 L6dz, w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.

Otrzymuje:
1. Pan Jacek Hofman

Komendant Strazy Miejskiej .w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Stowackiego 19, 97 — 300 Piotrkéw Trybunalski
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